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Коммерческое предложение

№ 83 от 30-07-2026

Сушильная машина Bosch WQG241AEPL

3059.92р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 84,2
Гарантия 1 год
Глубина 61,3
Звуковой сигнал Да
Класс энергоэффективности A++
Максимальная загрузка для сушки 9
Метод загрузки Фронтальная
Модель WQG241AEPL
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Польша
Управление электронное
Ширина 59,8

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch WQG241AEPL — стиральная машина с интегрированной системой управления, которая обеспечивает стабильное функционирование прибора.
Конструкция выполнена из прочных материалов, включая стальной бак и ударопрочные компоненты корпуса, что способствует долговечности. Для
монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электрической сети с соответствующими параметрами. Устройство рассчитано на эксплуатацию в
стандартных бытовых условиях, с соблюдением правил установки и подключения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система контроля дисплея:Используется электронный дисплей, который позволяет отображать текущий статус и ошибки. При
возникновении сбоя дисплей может отключаться или показывать коды ошибок, такие как E22 и E24. Эти коды указывают на проблемы в
работе датчиков и подключений.
Датчик температуры:Отвечает за контроль нагрева воды и температурного режима внутри барабана. При его неисправности система
может выдавать ошибку E22, что требует диагностики и, при необходимости, замены.
Датчик уровня воды:Служит для контроля объема воды в барабане. При его сбое или проблемах с кабелем система может
сигнализировать ошибку E24. Это влияет на корректность заполнения воды и может привести к нарушению цикла стирки.
Двигатель и подшипники:Машина оснащена двигателем, обеспечивающим вращение барабана и отжим. В процессе эксплуатации
возможен износ подшипников, что проявляется в виде шума и вибрации во время отжима. Рекомендуется регулярно проверять состояние
узла и при необходимости заменять оригинальными компонентами.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Bosch WQG241AEPL работает от стандартной бытовой электросети, что обеспечивает ее совместимость с большинством домов. При возникновении
ошибки рекомендуется отключить устройство от сети на 10–15 минут для сброса. Это позволяет избежать ложных срабатываний и продолжить
работу после устранения проблемы. Встроенные системы защиты обеспечивают аварийное отключение при обнаружении критических
неисправностей, что предотвращает повреждение компонентов. Для подключения и обслуживания прибора требуется соблюдение технических
инструкций производителя, включая использование оригинальных запчастей и обращение к авторизированным специалистам при повторяющихся
сбоях.
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