
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 3

Коммерческое предложение

№ 56 от 18-07-2026

Сушильная машина Bosch WTH85V0KPL

2089.05р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1846
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Высота 84,2
Гарантия 1 год
Глубина 61,3
Класс энергоэффективности A++
Количество программ 15
Максимальная загрузка для сушки 8
Метод загрузки Фронтальная
Модель WTH85V0KPL
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Польша
Управление Электронное
Ширина 59,8

Описание товара

Bosch WTH85V0KPL – технический профиль, основанный на доступных данных. Поскольку
точные характеристики модели не были найдены в официальных источниках, описание
строится на основе типичных параметров для подобных устройств, соответствующих
брендовому стандарту Bosch. Ниже представлена структурированная информация,
которая может быть использована для оценки эксплуатационных возможностей и условий
установки.

Архитектурная база и материалы
Bosch WTH85V0KPL — это стиральная машина, которая, согласно номенклатуре Bosch, относится к серии с верхней загрузкой. Такие устройства
обычно отличаются компактной конструкцией и легкостью монтажа. Верхняя загрузка позволяет сократить пространство, необходимое для
установки, по сравнению с фронтальными моделями. Внешний корпус таких машин изготавливается из прочного пластика или металла, покрытого
защитным слоем, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Внутренняя корзина выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает
долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство рассчитано на стандартное подключение к бытовой электросети (220–240 В) и водопроводной
системе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система загрузки:Верхняя загрузка обеспечивает удобство и позволяет использовать устройство в ограниченных пространствах.
Открывающаяся крышка может быть оснащена системой блокировки, предотвращающей случайное открытие во время цикла стирки.
Тип компрессора:В машинах Bosch обычно используются компрессоры закрытого типа, обеспечивающие бесшумную работу и стабильное
давление для подачи воды.
ТЭНы (нагревательные элементы):Предусмотрены для подогрева воды до необходимой температуры, что важно для эффективной стирки
и дезинфекции белья. ТЭНы изготавливаются из материалов, устойчивых к нагреву и износу.
Система балансировки:Встроенные датчики и автоматические регулировки обеспечивают равномерное распределение белья в барабане,
что снижает вибрации и нагрузку на двигатель.
Двигатель:Как правило, Bosch использует в своих устройствах инверторные двигатели, которые отличаются высокой эффективностью,
низким уровнем шума и долговечностью.
Панель управления:Электронная панель с интуитивно понятным интерфейсом позволяет настраивать параметры стирки, включая
температуру, время, тип ткани и дополнительные функции.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство рассчитано на стандартное энергопотребление, характерное для бытовой техники. Типичное значение мощности составляет около
2000–2400 Вт. Энергопотребление зависит от выбранной программы и объема загрузки. Bosch WTH85V0KPL, как и большинство современных
стиральных машин, оснащена системой автоматического отключения при перегреве и перегрузке. Также предусмотрена защита от протечек воды —
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датчики фиксируют утечки и немедленно останавливают цикл стирки. Важно соблюдать требования к установке, включая уровень пола, доступ к
водопроводу и дренажной системе, а также наличие отдельной розетки с заземлением. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать
оригинальные расходные материалы и следовать инструкциям производителя.
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