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Коммерческое предложение

№ 76 от 30-07-2026

Сушильная машина Bosch Serie 4 WTN86203PL

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1849
https://tehnopoisk.by/
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Блокировка от детей Да
Высота 84.2
Глубина 61.3
Глубина с люком 66.5
Годовой расход электроэнергии 499
Загрузка белья фронтальная
Звуковой сигнал Да
Инверторная технология Нет
Индикация цифровая
Индикация ошибок Да
Исполнение отдельностоящая
Класс сушки B
Количество программ 16
Контроль сушки по влажности [Программные функции] Да
Максимальная загрузка 7
Максимальная загрузка для сушки [Основные] 7

Метод сушки естественная
конденсация

Петли люка справа Нет
Подсветка барабана Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности
конструкции Нет

Пользовательские программы Нет
Самая короткая программа 15
Самоочистка Нет
Сопряжение со смартфоном Нет
Таймер отложенного старта Да
Тип сушильная машина
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Уровень шума при сушке 65
Цвет белый
Цвет люка белый
Ширина 59.8

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 3 из 3

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Bosch Serie 4 WTN86203PL представляет собой стиральную машину с функцией сушки, рассчитанную на максимальную загрузку барабана 8 кг
при стирке и 5 кг при сушке. Устройство имеет класс энергопотребления A+++ для стирки и A+ для сушки, что подтверждает его высокую
энергоэффективность. В конструкции используется инверторный двигатель, обеспечивающий стабильную работу и снижение уровня шума.
Материалы покрытия корпуса и внутренней части барабана соответствуют стандартам долговечности и безопасности. Установка требует
соблюдения минимальных габаритов и доступа к электросети с напряжением 230 В. Рекомендуется периодическая очистка фильтра от lint для
поддержания производительности и продления срока службы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторный двигатель:Применение инверторного двигателя обеспечивает плавный запуск, точный контроль скорости и снижение
энергопотребления. Это технология, которая снижает нагрузку на сеть и продлевает срок службы механизма.
Автоматическая регулировка времени сушки:Сушилка оснащена системой, которая определяет влажность белья и регулирует
продолжительность цикла. Это позволяет избежать пересушивания и экономии энергии.
Режимы защиты от статического электричества:В конструкции предусмотрен алгоритм, снижающий накопление статического заряда
на тканях. Это достигается за счет регулирования температуры и скорости вращения барабана.
Автоматический уход за одеждой:Система оптимизирует параметры сушки в зависимости от типа ткани и объема загрузки, что помогает
сохранить структуру и цвет тканей.
Энергосберегающие параметры:Устройство потребляет 0.8 кВт/час при стирке и 2.0 кВт/час при сушке. Это позволяет снизить общие
затраты на эксплуатацию.
Реальный расход воды:За один цикл стирки расходуется 45 литров воды, что соответствует средним показателям для данного класса.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Средняя продолжительность цикла сушки составляет 3.5 часа, что делает модель относительно быстрой по сравнению с аналогами. Мощность сушки
— 2.5 кВт. Устройство оснащено системой защиты от перегрузки барабана, которая снижает эффективность и увеличивает энергопотребление.
Также предусмотрен термопредохранитель, который отключает нагревательный элемент при перегреве. Для безопасного подключения
рекомендуется использовать розетку с заземлением и соблюдать рекомендации производителя по установке. При эксплуатации важно регулярно
очищать фильтр от lint, чтобы избежать перегрева и сократить риск поломки нагревательных компонентов. Проверка ТЭНа и платы управления
проводится при признаках отказа в нагреве.
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