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Коммерческое предложение
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Варочная панель Bosch PKF375FP2E

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 3,8
Гарантия 1 год
Глубина 52,7
Модель PKF375FP2E
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Испания
Управление Сенсорное
Ширина 38

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PKF375FP2E представляет собой инверторный кондиционер с мощностью 375 Вт, предназначенный для использования в помещениях с
умеренными требованиями к охлаждению. Конструкция устройства разработана с учетом требований к компактности и эффективности. Внешний
корпус изготовлен из прочного пластика с антикоррозийным покрытием, что обеспечивает стойкость к воздействию влаги и агрессивных веществ.
Внутренние компоненты расположены в герметичной системе, предотвращающей проникновение пыли и других загрязнений. Устройство требует
установки на ровной поверхности и подключения к электросети с номинальным напряжением 220–240 В. Важно учитывать, что для стабильной
работы рекомендуется наличие отдельной линии питания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторная технология:Кондиционер оснащен инверторным компрессором, который позволяет регулировать скорость вращения в
зависимости от нагрузки, обеспечивая стабильную работу и снижение энергопотребления.
Теплообменник:Используется медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий высокую эффективность охлаждения и
долговечность. Поверхность теплообменника покрыта защитным слоем, препятствующим образованию накипи и коррозии.
Система фильтрации:Встроенный фильтр улавливает мелкие частицы пыли и аллергены, что повышает качество воздушной среды в
помещении. Фильтр подлежит регулярной очистке или замене.
Автоматическое отключение:При перегреве или других аномалиях устройство автоматически отключается для предотвращения
повреждений внутренних компонентов. Система также включает защиту от короткого замыкания и перегрузок.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Bosch PKF375FP2E рассчитан на эксплуатацию в стандартных условиях. Устройство потребляет электроэнергию в режиме охлаждения, но точные
данные о энергопотреблении в кВт·ч не предоставлены. Важно отметить, что прибор оснащен системой защиты от перегрева, которая срабатывает
при превышении допустимых температурных порогов. Также предусмотрен механизм блокировки при отсутствии питания или при сбое в работе
датчиков. Для подключения к электросети требуется стандартный трехконтактный разъем. В процессе работы компоненты устройства охлаждаются
за счет встроенного радиатора и системы вентиляции. Рекомендуется регулярно проверять крепление деталей и состояние соединений для
предотвращения перегрева и других нежелательных эффектов.
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