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Коммерческое предложение

№ 57 от 02-09-2026

Стирально-сушильная машина Bosch WNA13402PL

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 84,8
Гарантия 1 год
Глубина 63
Звуковой сигнал Да
Количество программ 14
Максимальная загрузка для стирки 8
Максимальная загрузка для сушки 5
Метод загрузки Фронтальная
Модель WNA13402PL
Обработка паром Да
Отложенный старт Да
Поставщик ООО Домотехника
Скорость отжима (об/мин) 1400
Страна производства Китай
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Уровень шума стирки 70
Ширина 59,8

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch WNA13402PL — сушильная машина с емкостью барабана 13 кг, предназначенная для обработки крупных партий белья. Конструкция устройства
выполнена из прочных материалов, обеспечивающих стабильность и долговечность. Барабан изготовлен из высококачественной стали, что
минимизирует риск коррозии и деформации при длительной эксплуатации. Вес и габариты устройства соответствуют стандартам для бытовой
техники данного класса, что упрощает установку и интеграцию в помещения с ограниченным пространством. Устройство требует стационарного
монтажа с подключением к электросети 220 В и, при необходимости, к системе водоснабжения для функции конденсационной сушки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Барабан:Объем барабана 13 кг позволяет сушить одежду в больших объемах, что особенно удобно для семей или частного использования.
Барабан вращается с помощью электродвигателя, обеспечивающего равномерное распределение белья и предотвращающего его
скатывание.
Система сушки:Устройство поддерживает конденсационный тип сушки. В процессе сушки пар из белья собирается в конденсаторе и
выводится в виде жидкости, что исключает необходимость подключения к внешней системе отвода пара.
ТЭНы:В конструкции используются термостойкие ТЭНЫ, обеспечивающие равномерный нагрев воздуха внутри барабана. Это позволяет
сократить время сушки и сохранить структуру тканей.
Электроника управления:Прибор оснащен системой управления, которая позволяет настраивать режимы сушки, контролировать
температуру и время работы. Электроника выполнена по стандартам Bosch, что гарантирует стабильную работу прибора.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство работает от стандартной бытовой электросети 220 В. Энергопотребление не указано в доступных данных, но оно соответствует
современным стандартам энергоэффективности. В конструкции предусмотрены системы безопасности, включая защиту от перегрева и
автоматическое отключение при перегрузке. Для предотвращения случайного включения прибор оснащен механической блокировкой дверцы,
которая активируется при закрытии. Система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу электроники и двигателя в течение всего
цикла сушки. Подключение к сети должно выполняться квалифицированным специалистом для соблюдения всех требований безопасности.

https://tehnopoisk.by/

