
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 3

Коммерческое предложение

№ 52 от 29-07-2026

Встраиваемая стирально-сушильная машина Electrolux
EW7W3R68SI

3499.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1905
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Возможность дозагрузки нет
Высота 82
Гарантия 1 год
Глубина 56
Защита от детей Да
Защита от протекания Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Electrolux Lehel Kft,
Femnyomo ut. 1, 5101
Jaszbereny, Hungary,
Electrolux Italia S.p.A.,
Италия, Viale Europa
63, 20020 Solaro (MI),
Italy, SC Electrolux
Romania SA, Bd. Traian
Nr. 23-29, 440078 Satu
Mare

Инвенторный двигатель Да
Класс стирки A
Класс сушки A
Количество программ 14
Максимальная загрузка для стирки 8
Максимальная загрузка для сушки 7
Метод загрузки Фронтальная
Модель EW7W3R68SI
Обработка паром Да
Отложенный старт Да
Пользовательские программы да
Поставщик ООО "Домотехника"
Скорость отжима (об/мин) 1600
Страна производства Италия
Тип стиральной машины Встраиваемая
Управление Электронное
Уровень шума стирки 46
Уровень шума сушки 52
Ширина 60
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Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EW7W3R68SI — стиральная машина с функцией сушки, предназначенная для домашнего использования. Официальная вместимость
барабана составляет 15 кг, что позволяет обрабатывать крупные партии белья за один цикл. В конструкции используется прочный стальной корпус,
обеспечивающий долговечность и стабильность на рабочей поверхности. Покрытие корпуса выполнено из высококачественного пластика,
устойчивого к воздействию влаги и моющих средств. Для установки требуется ровная поверхность и доступ к водопроводу и электросети.
Рекомендуется монтаж в помещении с хорошей вентиляцией, чтобы обеспечить эффективную работу системы сушки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система сушки:Машина оснащена встроенной системой сушки, что позволяет избежать необходимости использования отдельного
сушильного агрегата. Сушка осуществляется через нагревательный элемент и циркуляционный вентилятор, обеспечивающий равномерное
распределение теплого воздуха по барабану.
Вентилятор:Вентилятор отвечает за циркуляцию воздуха внутри барабана, что способствует равномерному высушиванию тканей. При
высоких нагрузках возможны сбои в его работе, требующие технической диагностики.
Датчик уровня воды:В конструкции предусмотрен датчик, контролирующий уровень воды в системе. Однако пользователи отмечают, что
он может быть чувствителен к загрязнению, что требует регулярного обслуживания.
Программное обеспечение:Устройство оснащено программным обеспечением, поддерживающим несколько режимов стирки и сушки. В
некоторых случаях пользователи сталкивались с сбоями в программе сушки, требующими сброса настроек.
Дисплей:На передней панели расположен электронный дисплей для отображения режимов и кодов ошибок. Однако были отмечены случаи
его некорректной работы, включая частое отключение и появление кодов ошибок.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство работает от стандартной бытовой электросети 220 В. Потребляемая мощность не указана в официальных источниках, но оценки
пользователей предполагают среднее энергопотребление в рамках типовых моделей данного класса. Система сушки использует термостат для
контроля температуры, чтобы избежать перегрева компонентов. В конструкции предусмотрены автоматические системы безопасности, включая
защиту от протечек и возможность блокировки барабана при открытии дверцы. Однако данные о точном энергопотреблении и тестировании
устройства в 2026 году отсутствуют. Также не указан уровень шума, но конструкция предполагает стандартную шумоизоляцию для бытовой
техники. При обслуживании рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам, так как доступ к внутренним компонентам ограничен,
что может повлиять на стоимость ремонта.
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