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Коммерческое предложение

№ 73 от 21-07-2026

Стирально-сушильная машина Electrolux EWWR1685W

3326.45р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1909
https://tehnopoisk.by/
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Автоматическая дозировка моющего средства Нет
Блокировка от детей Да
Вес 68.5
Возможность дозагрузки нет
Высота 85
Гарантия 1 год
Глубина 57.2
Глубина с люком 55.7
Дополнительное полоскание Нет
Загрузка белья фронтальная
Замачивание Нет
Защита от детей Да
Защита от протекания Да
Защита от протечек Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

АБ Электролюкс, С:т
Герансгатан 143,
СЕ-105 45 Стокгольм,
Швеция / AB
Electrolux, S:t
G?ransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm,
Sweden

Инвенторный двигатель Да
Инверторная технология Да
Индикация ЖК-экран
Индикация ошибок Да
Исполнение отдельностоящая
Класс отжима A
Класс стирки A
Класс сушки A
Класс энергопотребления A
Количество программ 14
Контроль сушки по влажности [Программные функции] Да
Легкая глажка (без складок) Нет
Максимальная загрузка 8
Максимальная загрузка для стирки 7
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Максимальная загрузка для сушки 4
Максимальная загрузка для сушки [Основные] 4
Максимальная скорость отжима 1600
Метод загрузки Фронтальная
Модель EWWR1685W
Обработка паром (программные функции) Да
Отложенный старт Да
Петли люка справа Нет
Подключение к горячему водоснабжению Нет
Подсветка барабана Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности
конструкции Нет

Пользовательские программы да
Поставщик ООО "Домотехника"
Предварительная стирка Да
Предварительное растворение моющего средства Нет
Прямой привод Нет
Самая короткая программа 60
Самоочистка Нет
Скорость отжима (об/мин) 1600
Сопряжение со смартфоном Нет
Страна производства Италия
Таймер отложенного старта Да

Тип стирально-сушильная
машина

Тип стиральной машины Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон) Да
Управление Электронное
Уровень шума стирки 51
Уровень шума сушки 60
Цвет белый
Цвет люка белый
Ширина 60
Шланг Aquastop в комплекте Нет
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Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Electrolux EWWR1685W представляет собой стиральную машину с фронтальной загрузкой, рассчитанную на максимальное потребление
энергии в соответствии с классом A+++. Емкость бака составляет 160 литров, что позволяет обрабатывать крупные объемы белья. Глубина
встраивания устройства — 595 мм. Для корректной установки требуется соблюдение минимальных зазоров: 90 мм спереди, 5 мм с боков и 50 мм
сзади. Это обеспечивает достаточное пространство для теплообмена и вентиляции. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных
материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к коррозии. Инверторный двигатель, используемый в конструкции, отличается плавной
регулировкой скорости, что снижает нагрузку на механические узлы и увеличивает срок службы устройства.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторный двигатель:обеспечивает плавное регулирование скорости вращения барабана, что позволяет избежать резких перепадов
нагрузки и снижает износ компонентов. Такой двигатель также способствует тихой работе (46 дБ в режиме тишины), что особенно важно
для использования в жилых помещениях.
Сенсорная система регулирования температуры и влажности:автоматически подстраивает параметры стирки под текущую загрузку и
тип ткани. Это улучшает качество очистки и экономит воду и электроэнергию.
Датчики уровня воды и температуры:обеспечивают точное измерение объема и температуры воды, необходимое для корректного
выполнения программ стирки. Они интегрированы в систему управления и требуют использования совместимых моющих средств для
поддержания их функциональности.
Насос откачки и фильтры:отвечают за удаление использованной воды. Рекомендуется регулярно очищать фильтры и насос для
предотвращения сбоев.
Плата управления и термостат:обеспечивают контроль за работой всех компонентов. В случае неисправности требуется обращение в
авторизованный сервис.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство имеет высокий уровень энергоэффективности, что позволяет сокращать расходы на электроэнергию. Точная информация о потреблении
энергии в реальных условиях не указана в доступных документах, но рекомендуется использовать только совместимые моющие средства для
поддержания работы сенсоров и инвертора. Эксплуатационная безопасность обеспечивается автоматическими системами защиты, включая
блокировку при перегреве и отключение при неправильной работе насоса или датчиков. Для подключения к электросети требуется стандартное
напряжение, указанное в инструкции. При установке важно соблюдать требования к вентиляции и зазорам для нормального охлаждения
компонентов. Модель также поддерживает регистрацию на официальном сайте, что может увеличить гарантийный срок до 3 лет.
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