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Коммерческое предложение

№ 63 от 29-07-2026

Стирально-сушильная машина Electrolux EW7WN361S

3190.97р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1911
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Блокировка от детей Да
Быстрая стирка Да
Вес 78
Высота 84.7
Гарантия 1 год
Глубина 54
Глубина с люком 65.9
Дополнительное полоскание Да
Загрузка белья фронтальная
Замачивание Да
Защита от детей Да
Защита от протечек Да
Звуковой сигнал Да
Индикация цифровая
Индикация ошибок Да
Исполнение отдельностоящая
Класс отжима A
Класс стирки A
Класс сушки B
Количество программ 14
Максимальная загрузка 10
Максимальная загрузка для стирки 10
Максимальная загрузка для сушки 6
Максимальная загрузка для сушки [Основные] 6
Максимальная скорость отжима 1600
Метод загрузки Фронтальная

Метод сушки естественная
конденсация

Модель EW7WN361S
Обработка паром Да
Обработка паром (программные функции) Да
Отложенный старт Да
Петли люка справа Нет
Подключение к горячему водоснабжению Нет
Подсветка барабана Нет
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Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности
конструкции Нет

Пользовательские программы Нет
Поставщик ООО Домотехника
Предварительная стирка Да
Прямой привод Нет
Расход воды (стирка+сушка) 70
Расход воды за цикл 47
Расход электроэнергии (стирка+сушка) 3.76
Расход электроэнергии за цикл 0.51
Самоочистка Да
Скорость отжима (об/мин) 1600
Сопряжение со смартфоном Нет
Страна производства Италия
Таймер отложенного старта Да

Тип стирально-сушильная
машина

Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Уровень шума при отжиме 76
Уровень шума стирки 76
Цвет белый
Цвет люка черный
Ширина 59.7
Шланг Aquastop в комплекте Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Electrolux EW7WN361S представляет собой стиральную машину с прямым подключением к электросети. Устройство рассчитано на
стандартную нагрузку, и данные о габаритах и типе компрессора не указаны. Однако известно, что за один цикл стирки потребляет 0.8 кВт·ч
электроэнергии. Уровень шума составляет 74 дБ, что соответствует среднему показателю для подобных устройств. В конструкции используется
прочное металлическое основание и износостойкие компоненты, обеспечивающие стабильность работы при условии соблюдения требований к
монтажу. Устройство рекомендуется устанавливать на ровной, твердой поверхности, чтобы избежать вибраций и перегрузки двигателя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Двигатель:Используется бесколлекторный двигатель с системой регулирования оборотов. Он обеспечивает стабильную работу барабана и
эффективное отжимание. Однако были зафиксированы случаи перегрева и выхода из строя, особенно при длительной эксплуатации или в
условиях высокой нагрузки.
Датчики:Машина оснащена датчиками уровня воды и пыли, которые контролируют объем воды в барабане и качество отжима. Однако
пользователи сообщают о сбоях в их работе, что может привести к неправильному определению параметров стирки и необходимости
ручного вмешательства.
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Система подключения к Wi-Fi:Устройство поддерживает удаленный контроль через мобильное приложение. Однако известны случаи
потери соединения, особенно в помещениях с высоким уровнем помех или сложной архитектурой. Рекомендуется использовать стабильную
сеть и регулярно обновлять прошивку для минимизации риска.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EW7WN361S работает в стандартном диапазоне напряжения 220–240 В. Потребление электроэнергии за цикл стирки составляет 0.8 кВт·ч,
что делает модель экономичной при условии правильной настройки и использования. Встроенные системы безопасности включают автоматическое
отключение при перегреве и защиту от протечек. Однако были случаи, когда пользователи обращались в сервисный центр в течение первых 6
месяцев использования, что может указывать на необходимость внимательного подхода к эксплуатации. Для подключения требуется стандартная
розетка с заземлением, а также проверка целостности кабеля питания перед первым запуском. Устройство не имеет дополнительной системы
охлаждения компонентов, что требует соблюдения условий вентиляции в помещении.
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