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Коммерческое предложение

№ 74 от 20-07-2026

Стирально-сушильная машина Electrolux EW8WR261B

4455.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1919
https://tehnopoisk.by/
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Блокировка от детей Да
Быстрая стирка Да
Возможность дозагрузки нет
Высота 84.7
Гарантия 1 год
Глубина 63.1
Глубина с люком 65.9
Годовой расход воды 12400
Годовой расход воды (стирка+сушка) 23000
Годовой расход электроэнергии 190
Годовой расход электроэнергии (стирка+сушка) 1340
Дата выхода на рынок 2018
Дополнительное полоскание Да
Загрузка белья фронтальная
Замачивание Нет
Защита от детей Да
Защита от протекания Да
Защита от протечек Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

АБ Электролюкс, С:т
Герансгатан 143,
СЕ-105 45 Стокгольм,
Швеция / AB
Electrolux, S:t
G?ransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm,
Sweden

Инвенторный двигатель Да
Инверторная технология Да
Индикация ЖК-экран
Индикация ошибок Да
Исполнение отдельностоящая
Класс отжима A
Класс стирки A
Класс сушки A
Класс энергопотребления A
Количество программ 14
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Контроль сушки по влажности [Программные функции] Да
Легкая глажка (без складок) Нет
Максимальная загрузка 10
Максимальная загрузка для стирки 10
Максимальная загрузка для сушки 6
Максимальная загрузка для сушки [Основные] 6
Максимальная скорость отжима 1600
Метод загрузки Вертикальная
Модель EW8WR261B
Обработка паром Да
Обработка паром (программные функции) Да
Отложенный старт Да
Подключение к горячему водоснабжению Нет
Подсветка барабана Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности
конструкции Нет

Пользовательские программы Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Предварительная стирка Да
Прямой привод Нет
Расход воды (стирка+сушка) 115
Расход воды за цикл 62
Расход электроэнергии (стирка+сушка) 6.7
Расход электроэнергии за цикл 0.95
Самоочистка Да
Скорость отжима (об/мин) 1300
Сопряжение со смартфоном Нет
Страна производства Италия
Таймер отложенного старта Да

Тип стирально-сушильная
машина

Тип стиральной машины Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон) Да
Управление Электронное
Уровень шума при отжиме 77
Уровень шума при стирке 51
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Уровень шума при сушке 60
Уровень шума стирки 51
Уровень шума сушки 60
Цвет белый
Цвет люка черный
Ширина 59.7
Шланг Aquastop в комплекте Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EW8WR261B — автоматическая стиральная машина с фронтальной (вертикальной) загрузкой, рассчитанная на загрузку до 8 кг. Это
стандартный объем для данной серии, что делает устройство подходящим для использования в среднестатистических домашних условиях. Корпус
машины выполнен из прочного пластика, обеспечивающего устойчивость к механическим воздействиям и долговечность при эксплуатации.
Внутренняя конструкция включает в себя прочный стальной барабан, обеспечивающий надежность и стабильность во время циклов отжима.
Устройство не требует сложной установки, но рекомендуется монтаж на ровной поверхности для предотвращения вибраций и шума. Для
обслуживания и ремонта необходима авторизация на официальном сайте производителя, что указывает на защищенность и ограниченный доступ к
технической документации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система отжима и сушки:Машина оснащена функцией сушки, уровень шума которой составляет 64 дБ. Это позволяет использовать
устройство в домах и квартирах без существенного дискомфорта. Время сушки для средней загрузки (5–6 кг) составляет около 120 минут,
что делает процесс достаточно оперативным.
Энергопотребление при сушке:Устройство потребляет 0.8 кВт·ч за цикл сушки, что соответствует современным стандартам
энергоэффективности. Однако точные данные о реальном энергопотреблении в режиме стирки не указаны.
Фильтрация и очистка:Важным элементом конструкции является фильтр отвода пара, который рекомендуется очищать регулярно для
поддержания эффективности работы. Также предусмотрена система сливного насоса, которая может быть проверена на наличие засоров в
случае ошибки E1 — одного из наиболее часто встречаемых кодов неисправности.
Режимы предварительной обработки:Для повышения эффективности сушки рекомендуется использовать предварительный режим,
который позволяет уменьшить время окончательной сушки и снизить энергопотребление.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EW8WR261B работает от стандартной бытовой электросети. При эксплуатации важно соблюдать рекомендации по загрузке: перегрузка
барабана может снизить эффективность сушки и увеличить энергопотребление. В конструкции предусмотрены системы автоматической
диагностики, которые выводят коды ошибок на дисплей, например, E1 при проблемах со сливом. Это позволяет оперативно выявлять и устранять
неисправности. Также рекомендуется проверять уровень воды и состояние подключения к электросети при возникновении проблем с запуском
цикла. Устройство не имеет открытой информации о реальном энергопотреблении в режиме стирки, но его энергоэффективность в режиме сушки
соответствует современным требованиям. Важно учитывать, что при неправильной установке или засоре фильтров может нарушиться баланс работы
компонентов, что влияет на срок службы и безопасность эксплуатации.

Для обеспечения стабильной работы рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание, включая очистку фильтров и проверку
трубопроводов. В случае возникновения аппаратных сбоев, таких как ложные срабатывания датчика уровня воды, рекомендуется обращаться к
официальной технической поддержке Electrolux. Важно избегать перегрузки барабана и использовать рекомендованные режимы предварительной
сушки для оптимизации работы и снижения нагрузки на компоненты.
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