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Коммерческое предложение

№ 100 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель Bosch PVS651FC5E

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 12.171
Высота 5,1
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52,2
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 145 мм

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 17
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель PVS651FC5E
Общая мощность 6900
Поддержание тепла Нет
Подробная информация о конфорках 1 x 210 мм, 2,2 кВт
Поставщик ООО Домотехника

Разновидность сенсорного управления кнопки на каждый
уровень мощности

Рамка панели [Основные] скошенные края
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Испания
Таймер Да
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Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Сенсорное
Цвет черный
Ширина 59,2
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PVS651FC5E — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики, что обеспечивает высокую прочность и термостойкость.
Устройство имеет габариты 780 x 522 x 52 мм, что делает его подходящим для большинства современных кухонь. Максимальная суммарная
мощность составляет 7400 Вт, что позволяет одновременно использовать все зоны нагрева на полной мощности. Для эффективной работы требуется
сенсорная система управления, которая интегрирована в стеклянную поверхность. Устройство предназначено для установки в шкаф или на
столешницу, с учетом требований к вентиляции и подключению.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
FlexInduction (гибкие зоны нагрева):Технология позволяет объединять соседние зоны в одну большую, что оптимизирует использование
пространства и подходит для посуды нестандартных размеров.
Автоматическое распознавание посуды:Система определяет положение и размер посуды, автоматически включая соответствующую
зону нагрева. Это исключает необходимость ручного выбора.
Функция Keep Warm:Поддерживает постоянную температуру блюд после завершения приготовления, что полезно для подачи горячих
блюд.
Сенсорное управление:Все параметры регулируются через сенсорную панель, что обеспечивает точность и удобство в использовании.
Таймер и автоматическое отключение:После окончания заданного времени приготовления устройство отключается, что помогает
избежать перегрева и пересыхания продуктов.
Функция блокировки от детей:Предотвращает случайное включение устройства, особенно полезна в домах с детьми.
Интеграция с умным домом:При наличии соответствующей инфраструктуры, панель поддерживает удалённое управление через
мобильное приложение.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство работает от сети 220–240 В, 50/60 Гц. При максимальной нагрузке потребляет до 7400 Вт, что важно учитывать при планировании
электропроводки. Bosch PVS651FC5E оснащена системой автоматического отключения при отсутствии посуды на индукционной зоне — это повышает
безопасность и предотвращает перегрев. Также реализована функция блокировки от детей, которая активируется через меню управления. Для
предотвращения перегрузки, панель имеет встроенные защитные модули, отключающие устройство при превышении допустимых параметров.
Устройство не требует сложного монтажа, но рекомендуется установка в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать перегрева компонентов.
Эксплуатационная безопасность обеспечивается за счёт использования стеклокерамики и сенсорной системы, которая не подвержена
механическому износу.
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