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Коммерческое предложение

№ 77 от 20-07-2026

Варочная панель Bosch PKE611BB2E

950.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Глубина 52,2
Модель PKE611BB2E
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Германия
Управление Сенсорное
Ширина 59,2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PKE611BB2E — посудомоечная машина, рассчитанная на загрузку до 12 комплектов посуды. Конструкция устройства выполнена из прочных и
устойчивых к влажной среде материалов, что обеспечивает долговечность эксплуатации. Аппарат оснащен ТЭНом мощностью 1800 Вт для
поддержания необходимой температуры воды в баке объемом 60 литров. Рабочее напряжение составляет 230 В при частоте тока 50/60 Гц. Для
эффективной работы требуется соблюдение требований к установке, включая надежное подключение к водопроводу и дренажной системе.
Рекомендуется установка в помещении с температурой выше 5°C, чтобы избежать замедления термической реакции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Насос высокого давления:Обеспечивает равномерную подачу воды на все комплекты посуды. Работает в синхронизации с циклами мойки,
гарантируя оптимальное давление для удаления остатков пищи.
ТЭН мощностью 1800 Вт:Отвечает за нагрев воды до требуемой температуры. Время термической реакции составляет 10-15 минут, в
зависимости от объема воды и начальной температуры.
Система датчиков:Контролирует уровень воды, температуру и качество очистки. Работает в режиме реального времени, обеспечивая
автоматическую корректировку параметров цикла.
Индукционный модуль:Используется для управления электроникой. Важно отметить, что он может быть склонен к сбоям, поэтому
рекомендуется регулярная диагностика и обслуживание.
Блок управления:Интегрирован в корпус и отвечает за выполнение программ мойки. Работает при номинальной потребляемой мощности
2350 Вт.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор имеет энергопотребление до 0.8 кВт·ч в сутки в режиме энергосбережения, что делает его экономичным для ежедневного использования.
Система безопасности включает автоматическое отключение при перегреве и защиту от протечек. Для предотвращения повреждений
рекомендуется регулярно удалять накипь из внутренних компонентов, так как ее наличие может привести к увеличению времени термической
реакции. Устройство также оснащено системой блокировки дверцы во время цикла мойки, что предотвращает несанкционированный доступ. Для
корректной работы Bosch PKE611BB2E требуется подключение к электросети с напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц. Рекомендуется использовать
отдельную розетку с заземлением и защитным автоматом на 16 А. Подключение к водопроводу должно быть выполнено с учетом требований,
указанных в технической документации производителя.

Для получения полной информации о компонентах и их характеристиках рекомендуется загрузить технический паспорт или руководство
пользователя с официального сайта Bosch.
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