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Коммерческое предложение

№ 83 от 16-07-2026

Варочная индукционная панель Bosch PIF651HC1E

2294.04р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 5
Гарантия 1 год
Глубина 52,2
Модель PIF651HC1E
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Испания
Управление Сенсорное
Ширина 59,2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Индукционная панель Bosch PIF651HC1E представляет собой устройство с мощностью 2026 Вт, что обеспечивает высокую производительность при
приготовлении пищи. Конструкция панели основана на инверторной технологии, которая позволяет поддерживать стабильную мощность и точный
контроль температуры. Поверхность устройства выполнена из высококачественного закаленного стекла, устойчивого к механическим повреждениям
и термическим нагрузкам. Для монтажа требуется установка на кухонную столешницу с учетом минимального зазора для обеспечения вентиляции и
теплоотвода. Подключение выполняется по стандартной электрической схеме, подробности которой доступны в официальной документации на
сайте производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторная технология:преобразует переменный ток в постоянный и обратно, обеспечивая стабильную мощность и снижение
энергопотерь. Это позволяет равномерно распределять тепло и минимизировать риск перегрева.
Индукционные зоны нагрева:устройство использует магнитную индукцию для прямого нагрева посуды, что делает процесс более
эффективным по сравнению с традиционными электроплитами. Нагрев происходит за счет взаимодействия магнитного поля с
ферромагнитным дном посуды, что исключает нагревание поверхности панели.
Система управления:оснащена электронным интерфейсом с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками, что обеспечивает удобство
настройки параметров. Управление позволяет точно регулировать мощность и время нагрева.
Безопасность:в конструкцию встроены защитные функции от случайного включения и перегрева. Также предусмотрен механизм
блокировки панели для детей.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Панель работает от стандартной электрической сети и требует соответствующей мощности для подключения. Хотя точные данные об
энергопотреблении не указаны, инверторная технология и индукционный принцип действия обеспечивают высокую энергоэффективность.
Устройство оснащено системой охлаждения компонентов, которая предотвращает перегрев и продлевает срок службы оборудования. Для
безопасной эксплуатации необходимо соблюдать рекомендации по установке и использовать посуду с подходящим дном. Подключение выполняется
с учетом требований к электромонтажу, описанным в официальной инструкции. Устройство рассчитано на длительную эксплуатацию при
соблюдении условий использования и технических требований.
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