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Коммерческое предложение

№ 72 от 19-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина AEG FSR53617Z

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1945
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Автоматическая программа Да
Блокировка от детей Нет
Быстрая мойка Да
Вес 34.85
Внутреннее освещение Нет
Высота 81.8
Высота [Размеры ниши для встраивания] 82 — 88 см
Гарантия 1 год
Гигиеничная мойка Нет
Глубина 55
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 55
Дата выхода на рынок 2019
Датчик чистоты воды Да
Деликатная мойка Да
Доводчик двери Нет
Дополнительная сушка Нет
Ежедневная программа Да
Замачивание Нет
Защита от детей Нет
Защита от протечек Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Электролюкс
Ротенбург ГмбХ,
Боделшвингштрассе,
1, 91541, Ротенбург,
Германия

Индикатор отсутствия ополаскивателя Да
Индикатор отсутствия соли Да
Индикация цифровая
Индикация на полу луч
Интенсивная мойка Да
Исполнение встраиваемая
Класс сушки A
Класс энергопотребления A+++
Класс энергоэффективности A+++
Класс эффективности мытья A
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Количество программ 6
Комбинированная мойка Нет
Модель FSR53617Z
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) Нет
Наличие третьего короба Нет
Ночная программа Нет
Озонирование Нет
Открытие двери нажатием Нет
Половинная загрузка Нет
Пользовательские программы Нет
Поставщик ООО "Домотехника"

Принадлежности

таблетки, гели,
порошки
ополаскиватели соль
средства для мытья
посудомоечной
машины

Расход воды за цикл 9.9
Расход электроэнергии за цикл 0.821
Режим экономии времени Нет
Самая короткая программа 30
Страна производства Польша
Сушка Да
Сушка при открытой дверце Да
Таймер отложенного старта Да
Тип посудомоечной машины Встраиваемая
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Удаленное управление (смартфон) Нет
Управление Электронное
Уровень шума 46
Цвет черный
Ширина 60
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 60
Ширина посудомоечной машины 60
Экономичная программа Да
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Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG FSR53617Z — стационарный электрический духовой шкаф, выполненный из высококачественной нержавеющей стали и ударопрочного стекла.
Общие габариты устройства составляют 850x500x500 мм, что обеспечивает оптимальное размещение на кухне. Мощность прибора — 1100 Вт, что
позволяет эффективно обрабатывать пищу при различных режимах нагрева. Внутреннее покрытие камеры обладает антипригарными свойствами,
упрощая очистку после использования. Прибор рассчитан на установку в кухонную мебель, требует подключения к электросети 220-240 В, 50/60 Гц.
Габариты и мощность оптимально сбалансированы для домашнего использования и обеспечения высокой производительности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы:В конструкции духового шкафа используются три ТЭНа — верхний, нижний и задний, обеспечивающих равномерное распределение
тепла. Верхний и нижний ТЭНы работают в режиме конвекции и гриля, задний — в режиме нижнего подогрева.
Система конвекции:Интегрированный вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха, что улучшает равномерность
приготовления. Система работает в сочетании с задним ТЭНом, повышая эффективность.
Гриль:Режим гриля активирует верхний ТЭН, создавая высокую температуру для поджаривания и румяной корочки. Регулируемая высота
гриля позволяет адаптировать его под разные типы блюд.
Электронный блок управления:Устройство оснащено цифровым дисплеем и сенсорной панелью управления, что позволяет точно
задавать параметры приготовления. Встроенные программы включают подогрев, разморозку, конвекцию и гриль.
Система самоочистки:В камере духового шкафа предусмотрен режим самоочистки, в котором температура повышается до 250 °C для
испарения загрязнений. Система работает автономно, без участия пользователя, и не требует применения химических средств.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор потребляет до 1.1 кВт·ч электроэнергии в режиме максимального нагрева, что соответствует стандартам энергоэффективности класса A.
Внутренние компоненты оснащены системой охлаждения, предотвращающей перегрев деталей и продлевающей срок службы устройства.
Встроенные датчики обеспечивают защиту от перегрева и автоматическое отключение в случае сбоя. Также предусмотрен механизм блокировки
дверцы духовки при высокой температуре, исключающий возможность случайного открытия. Для подключения к электросети требуется розетка с
заземлением и сечение провода не менее 2.5 мм². Устройство не требует дополнительного охлаждения или обслуживания, что делает его
подходящим для эксплуатации в стандартных условиях домашней кухни.
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