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Коммерческое предложение

№ 88 от 16-07-2026

Варочная панель Bosch PIF612BB1E

2275.56р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 5,1
Гарантия 1 год
Глубина 52,2
Модель PIF612BB1E
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Испания
Управление Сенсорное
Ширина 59,2

Описание товара

Bosch PIF612BB1E — индукционная варочная панель, предназначенная для установки в
кухонную мебель. Устройство состоит из четырех зон нагрева, обеспечивающих гибкое
распределение мощности. Максимальная суммарная мощность всех конфорок составляет
7400 Вт, что позволяет одновременно готовить на нескольких уровнях. Варочная панель
выполнена из высококачественного стеклокерамика, устойчивого к термическим и
механическим воздействиям. Для монтажа требуется вырезка в столешнице,
соответствующая габаритам устройства. Устройство имеет класс энергоэффективности A и
выше, в зависимости от региона и обновлений на 2026 год. Энергопотребление в режиме
ожидания — 2.0 кВт/ч. Устройство рекомендуется отключать при длительном
неиспользовании для снижения расхода энергии.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные конфорки:Каждая зона нагрева работает по принципу электромагнитной индукции, создавая магнитное поле, которое
непосредственно воздействует на посуду. Это обеспечивает более быстрый нагрев и снижение потерь тепла.
Сенсорная система управления:Управление осуществляется через сенсорные кнопки, обеспечивающие точное регулирование мощности и
температуры. Система реагирует на прикосновение и позволяет настроить параметры под конкретные задачи.
Функция Boost:Позволяет временно увеличить мощность для быстрого нагрева. Работает в рамках безопасных пределов и автоматически
возвращается к заданному режиму.
Автоматическое отключение:Встроенные датчики отслеживают температуру и активность на конфорках, отключая устройство при
отсутствии посуды или перегреве.
Энергосберегающий режим:Прибор оптимизирует потребление энергии, особенно в режиме ожидания, что снижает нагрузку на сеть.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Варочная панель Bosch PIF612BB1E имеет низкое энергопотребление в режиме ожидания — 2.0 кВт/ч, что делает её экономичной в дневном режиме.
Устройство поддерживает автоматическое отключение при длительном отсутствии активности, что повышает уровень безопасности. Для
эксплуатации требуется подключение к электросети с соответствующим вольтажем и мощностью. Рекомендуется использовать сеть с защитой от
перегрузок и короткого замыкания. Варочная панель оснащена системой блокировки, предотвращающей случайное включение, особенно полезной в
домах с детьми. Устройство не требует дополнительного охлаждения, поскольку индукционные технологии не генерируют избыточное тепло в
окружающей среде. Для корректной работы важно соблюдать требования к установке и использовать посуду, подходящую для индукции (с
ферромагнитным дном).
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