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Коммерческое предложение

№ 89 от 30-07-2026

Индукционная панель Bosch PUG611BB1E

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=199
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Гарантия 1 год

Изготовитель

Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;

Материал Стеклокерамика
Модель PUG611BB1E
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Испания
Управление Cенсорное
Ширина 592

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PUG611BB1E представляет собой индукционную варочную плиту с четырьмя зонами нагрева. Общая мощность устройства составляет 7400 Вт,
что обеспечивает высокую производительность при готовке. Плита оснащена стеклокерамической поверхностью, устойчивой к термическим и
механическим воздействиям. Материал покрытия обладает высокой прочностью и долговечностью, что делает его подходящим для частого
использования. Устройство рассчитано на установку в стандартные кухонные модули, требует вырезания ниши в столешнице согласно габаритам,
указанным в технической документации. Для монтажа необходима стабильная электрическая сеть с соответствующей нагрузкой.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны нагрева:4 зоны обеспечивают гибкое распределение мощности. Каждая зона работает независимо, что позволяет
одновременно готовить разные блюда.
Система управления:Электронное управление с сенсорными кнопками обеспечивает точную настройку параметров нагрева. Интерфейс
интуитивно понятен и позволяет быстро переключаться между режимами.
Индукционная мощность:Максимальная мощность каждой зоны — 2.2 кВт. Это позволяет быстро доводить воду до кипения и эффективно
готовить даже на сковородах большого диаметра.
Рекомендации по посуде:Для оптимальной работы требуется посуда с ферромагнитным дном, например, из нержавеющей стали или
чугуна. Такие материалы обеспечивают максимальную передачу тепла через индукционное поле.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство рассчитано на подключение к электрической сети 220–240 В, 50/60 Гц. Общая мощность 7400 Вт требует использования отдельной линии
электропитания с соответствующей защитой. В конструкции предусмотрены системы безопасности, включая автоматическое отключение при
перегреве и защиту от случайного включения. Также плита оснащена функцией блокировки панели, которая предотвращает несанкционированное
использование. Охлаждение компонентов обеспечивается за счет вентиляционных отверстий и внутренней системы циркуляции воздуха, что
предотвращает перегрев и увеличивает срок службы устройства. Для эксплуатации важно соблюдать требования к подключению и использовать
посуду, совместимую с индукционным нагревом.
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