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Коммерческое предложение

№ 70 от 29-07-2026

Варочная поверхность Bosch PVS651FB5E

2168.40р.
(Цена без учета доставки)
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 12.171
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 54
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 145 — 380 мм

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 17
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель PVS651FB5E
Общая мощность 6900
Поддержание тепла Нет
Подробная информация о конфорках 1 x 190 мм, 2.2 кВт
Поставщик ООО Домотехника

Разновидность сенсорного управления кнопки на каждый
уровень мощности

Рамка панели [Основные] скошенные края
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Испания
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
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Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Сенсорное
Цвет черный
Ширина 59.2
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PVS651FB5E — индукционная варочная панель, предназначенная для установки на столешницу. Конструкция устройства рассчитана на
интеграцию в кухонную мебель, что требует соблюдения минимальных зазоров для обеспечения правильной вентиляции. Вентиляционные зазоры
должны быть установлены между прибором и мебелью или стенами, чтобы избежать перегрева и обеспечить стабильную работу компонентов.
Поверхность панели выполнена из стеклокерамики, которая обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.
Устройство требует монтажа в соответствии с техническими рекомендациями производителя, включая надежное крепление и защиту от попадания
влаги.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные конфорки:Bosch PVS651FB5E оснащена индукционной технологией, которая обеспечивает нагрев посредством
электромагнитной индукции. Это позволяет равномерно распределять тепло и эффективно использовать энергию.
Система управления:Устройство поддерживает электронное управление с регулировкой мощности и времени работы. Это обеспечивает
точность контроля процесса приготовления.
Система безопасности:Варочная панель имеет функцию автоматического отключения при превышении температурных пределов, что
предотвращает перегрев и возможные повреждения. Также предусмотрен режим блокировки для детей.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство работает от стандартной бытовой электросети и не требует дополнительного оборудования для подключения. Важно отметить, что в
доступных источниках не указана точная информация о реальном энергопотреблении модели. Тем не менее, индукционные технологии в целом
отличаются высокой эффективностью, поскольку тепло передается только на дно посуды, а не рассеивается в окружающую среду. Варочная панель
имеет встроенные системы охлаждения, обеспечивающие стабильную работу компонентов при длительной нагрузке. Для безопасной эксплуатации
рекомендуется следовать инструкциям по установке и использовать только подходящие посуды с ферромагнитным дном. При возникновении
вопросов о параметрах или установке можно обратиться к официальной документации или технической поддержке Bosch.
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