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Гарантия 1 год
Глубина 54
Модель PIE611BB5E
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Испания
Управление Сенсорное
Ширина 59,2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PIE611BB5E — это встраиваемая индукционная варочная панель, предназначенная для монтажа в столешницу. Рекомендуемый вырез
составляет 522 x 492 мм, что соответствует стандартным требованиям для индукционных поверхностей. Общие размеры устройства — 591 x 523 x 52
мм, что позволяет эффективно использовать пространство на кухне. Поверхность панели выполнена из стеклокерамики, обеспечивающей
устойчивость к температурным перепадам, царапинам и химическим воздействиям. Устройство не требует сложной установки, но важно соблюдать
рекомендации производителя по выбору толщины столешницы и креплению. В конструкции используется индукционная технология, которая
основана на принципе электромагнитной индукции, позволяющей нагревать посуду без нагрева самой поверхности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные конфорки:Устройство оснащено 4 индукционными конфорками, каждая из которых рассчитана на разную мощность:
Конфорка 1:1.4 кВт
Конфорка 2:2.2 кВт
Конфорка 3:2.2 кВт
Конфорка 4:1.8 кВт

Такое распределение позволяет адаптировать работу под разные типы посуды и объемы приготовления.

Регулировка мощности:Все конфорки поддерживают 9 ступеней регулирования мощности, что обеспечивает точный контроль
температуры и равномерное распределение энергии.
Системы безопасности:Варочная панель оснащена:
Автоматическим отключением при отсутствии посуды или при превышении заданного времени работы.
Защитой от детей, блокирующей случайное включение.
Индикацией остаточного тепла, сигнализирующей о высокой температуре поверхности после окончания работы.
Питание:Работает от сети 220-240 В, 50/60 Гц, с максимальным током потребления 40 А. Это обеспечивает стабильное функционирование
даже при одновременном использовании всех конфорок.
Совместимость:Работает только с посудой, изготовленной из магнитной стали, что гарантирует эффективную передачу тепловой энергии.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Bosch PIE611BB5E рассчитана на подключение к электрической сети с высокой нагрузкой (40 А), что требует соответствующей электропроводки и,
возможно, установки отдельного автоматического выключателя. Устройство не имеет указаний на уровень энергопотребления в кВт·ч, но благодаря
технологии индукции, тепловая энергия передается напрямую в посуду, минимизируя потери. Это делает модель более эффективной по сравнению с
традиционными электрическими варочными панелями.

Система безопасности включает в себя автоматическое отключение, которое срабатывает при отсутствии посуды или при длительной работе на
минимальной мощности. Защита от детей блокирует работу устройства, предотвращая несанкционированное использование. Индикация остаточного
тепла помогает избежать травм при прикосновении к поверхности после окончания приготовления.

Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к встраиваемым поверхностям: вырез в столешнице по размерам 522 x 492 мм и
тщательное крепление к кухонной мебели. Также важно учитывать требования к вентиляции и теплоотводу, чтобы избежать перегрева
компонентов. Устройство не требует дополнительного охлаждения, так как индукционная технология не нагревает поверхность. Однако при
длительной нагрузке рекомендуется обеспечить свободное пространство вокруг панели для естественной циркуляции воздуха.

Руководство по ремонту (service manual) и схема exploded view доступны для технического обслуживания и диагностики. Это позволяет быстро
идентифицировать компоненты и выполнить ремонт при необходимости.

https://tehnopoisk.by/

