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Коммерческое предложение

№ 52 от 31-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EDM23101L

2002.94р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2032
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Автодозирование моющего средства Нет
Автоматическая программа Да
Блокировка от детей Нет
Быстрая мойка Да
Внутреннее освещение Нет
Высота 81.8
Высота [Размеры ниши для встраивания] 82 — 88 см
Гарантия 1 год
Гигиеничная мойка Нет
Глубина 55
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 55
Дата выхода на рынок 2020
Датчик чистоты воды Да
Деликатная мойка Нет
Деликатная мойка (для стекла) Нет
Доводчик двери Нет
Дополнительная сушка Нет
Ежедневная программа Да
Замачивание Нет
Защита от протечек Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Electrolux Lehel Kft,
Femnyomo ut. 1, 5101
Jaszbereny, Hungary,
Electrolux Italia S.p.A.,
Италия, Viale Europa
63, 20020 Solaro (MI),
Italy, SC Electrolux
Romania SA, Bd. Traian
Nr. 23-29, 440078 Satu
Mare Румыния

Инверторная технология Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя Да
Индикатор отсутствия соли Да
Индикация светодиодная
Индикация на полу луч
Интенсивная мойка Да
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Исполнение встраиваемая
Класс сушки A
Класс энергопотребления A+
Класс эффективности мытья A
Количество программ 6
Комбинированная мойка Нет
Короткая программа Да
Модель EDM23101L
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) Нет
Наличие третьего короба Да
Ночная программа Нет
Озонирование Нет

Особенности верхней корзины
регулировка
положения по высоте,
резиновые держатели
для бокалов

Открытие двери нажатием Нет
Половинная загрузка Нет
Пользовательские программы Нет
Поставщик ООО "Домотехника"

Принадлежности

таблетки, гели,
порошки
ополаскиватели соль
средства для мытья
посудомоечной
машины
принадлежности для
посудомоечной
машины

Расход воды за цикл 9.9
Расход электроэнергии за цикл 0.832
Режим экономии времени Нет
Самая короткая программа 30
Страна производства Польша
Сушка Да
Сушка при открытой дверце Да
Таймер отложенного старта Да
Тип посудомоечной машины Встраиваемая
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Третий короб для приборов Да
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление электронное
Уровень шума 47
Цвет черный
Ширина 45
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 45
Ширина посудомоечной машины 45
Экономичная программа Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Электрочайник Electrolux EDM23101L имеет объем 1.5 литра, что позволяет приготовить стандартную порцию напитка за один цикл. Аппарат
оснащен ТЭНом мощностью 2200 Вт, обеспечивающим быстрый нагрев воды. Модель выполнена из прочного термостойкого пластика, который
устойчив к механическим повреждениям и деформации при высоких температурах. Внутренняя поверхность чаши обработана для предотвращения
накопления накипи и осадка. Для установки требуется ровная поверхность и доступ к электрической розетке с номиналом 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭН 2200 Вт:обеспечивает высокую скорость кипячения воды. ТЭН расположен внутри резервуара и равномерно распределяет тепло, что
ускоряет процесс нагрева.
Автоматическое отключение:при достижении температуры кипения чайник автоматически отключается от сети, что исключает риск
перегрева и сушки.
Индикатор уровня воды:визуально отображает заполнение резервуара, что позволяет точно контролировать объем воды перед
включением.
Противокипятие:функция предотвращает выкипание воды, отключая питание при низком уровне.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Электрочайник потребляет 2200 Вт при работе, что соответствует среднему энергопотреблению подобных устройств. Время кипячения 1.5 литра
воды составляет около 5–6 минут. Модель оснащена системой защиты от случайного включения, а также механической блокировкой крышки. Все
электронные компоненты защищены от влаги, что снижает риск короткого замыкания. Для подключения требуется стандартная электрическая
розетка с напряжением 220 В. Рекомендуется использовать чистую воду и периодически очищать внутреннюю поверхность для поддержания
эффективности нагрева.
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