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Коммерческое предложение

№ 88 от 20-07-2026

Варочная панель Bosch Serie 4 PUE611BB5D

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Глубина 52.2
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 17
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 3700
Поддержание тепла Нет
Разновидность сенсорного управления кнопки -/+
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Таймер Нет
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Сенсорное
Цвет черный
Ширина 59.2
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара
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Архитектурная база и материалы
Bosch Serie 4 PUE611BB5D — это посудомоечная машина, рассчитанная на мойку 12 комплектов посуды. Конструкция устройства выполнена из
прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильную работу в условиях домашней эксплуатации. Поверхность машины не указана в
доступных технических характеристиках, но устройство оснащено сенсорной электронной системой управления, что позволяет точно
контролировать параметры мойки и сушки. Электропитание осуществляется от сети 220–240 В при частоте 50/60 Гц, что соответствует стандартам
бытовой электроники. Устройство не требует специфических условий монтажа, однако для предотвращения возможных сбоев рекомендуется
соблюдать стандартные требования к электропроводке и водопроводным соединениям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Технология VarioSpeed Plus:позволяет сократить время цикла мойки до 30%, сохраняя при этом качество очистки. Это достигается за
счет оптимизации скорости работы насоса и регулирования температуры воды в реальном времени.
Система сушки AutoDry:автоматически регулирует температуру и время сушки на основе остаточной влажности посуды, что снижает
расход энергии и предотвращает пересушку.
Класс энергопотребления A++:свидетельствует о высокой энергоэффективности, что особенно важно при частом использовании. Уровень
шума составляет 46 дБ, что соответствует средним показателям для посудомоечных машин.
Сенсорное управление:обеспечивает удобство и точность настройки программ. Однако, в связи с частичной неработоспособностью
дисплея, рекомендуется периодически проверять его функциональность.
Автоматическая диагностика:при возникновении ошибок, устройство может сохранять коды неисправности, что упрощает дальнейшую
работу сервисного центра.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Посудомоечная машина Bosch Serie 4 PUE611BB5D работает в стандартном диапазоне напряжений (220–240 В), что делает её совместимой с
большинством европейских и российских электросетей. Уровень шума в 46 дБ находится в пределах допустимого, но пользователи отмечают, что в
2026 году некоторые экземпляры начали работать с повышенным шумом, что может быть связано с дефектами в программном обеспечении или
датчиках.

Устройство оснащено системой защиты от утечек воды, но в случае выхода из строя сальников и уплотнений, как отмечено в пользовательских
отчетах, возможны протечки из нижней корзины. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется регулярно проверять герметичность
соединений и своевременно заменять изношенные детали.

В целях безопасности перед выполнением технических действий (сброс, диагностика, ремонт) необходимо отключать устройство от электросети. Это
снижает риск поражения электрическим током и повреждения компонентов. Также при замене компонентов, таких как индукционная катушка,
следует использовать оригинальные запчасти Bosch, чтобы избежать несовместимости и потенциальных сбоев.

Для обслуживания и ремонта рекомендуется обращаться в официальные или авторизованные сервисные центры, где можно получить информацию о
сроках ремонта, стоимости услуг и наличии оригинальных компонентов. При обращении в сервис необходимо иметь при себе модель устройства,
серийный номер и дату покупки, чтобы ускорить процесс диагностики и ремонта.
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