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Коммерческое предложение

№ 84 от 21-07-2026

Посудомоечная машина Electrolux EEA727200L

1529.48р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2042
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Высота 81.5
Гарантия 1 год
Глубина 54,5
Модель EEA727200L
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Польша
Тип посудомоечной машины Встраиваемая
Управление Электронное
Ширина 59.5
Ширина посудомоечной машины 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EEA727200L представляет собой бытовой прибор, рассчитанный на эксплуатацию в домашних условиях. Устройство имеет компактную
конструкцию, соответствующую стандартам эргономики и удобства. Мощность составляет 2000 Вт, что обеспечивает высокую производительность
при минимальном энергопотреблении. Корпус прибора выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям и деформации.
Внутренние компоненты защищены от влаги и пыли, что повышает долговечность эксплуатации. Для монтажа требуется ровная поверхность и
доступ к электросети 220 В. Устройство не требует специализированного инструмента для установки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая система питания:Прибор работает от стандартной бытовой сети 220 В, 50 Гц. Используется однофазный подвод питания,
что упрощает подключение.
ТЭН (нагревательный элемент):В конструкции применяется спиральный ТЭН, обеспечивающий равномерное распределение тепла и
быстрый нагрев. Материал — коррозионностойкая сталь, повышающая долговечность.
Компоненты управления:Прибор оснащен механическим переключателем с фиксацией на выбранном режиме. Управление интуитивно
понятное и не требует дополнительной настройки.
Термостатическая защита:Встроенный термостат отключает питание при достижении критической температуры, предотвращая перегрев
и возможные повреждения.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор рассчитан на работу в стандартных условиях эксплуатации. Энергопотребление составляет 2000 Вт при активной работе, что соответствует
средним значениям для аналогичных устройств. Для предотвращения перегрева и обеспечения стабильной работы предусмотрен пассивный
теплоотвод через ребра охлаждения в корпусе. Устройство оснащено защитой от случайного включения — блокировка управления активируется
после завершения цикла работы. Также предусмотрен защитный отсек для кабеля питания, исключающий его повреждение при транспортировке
или хранении. Для подключения к электросети требуется кабель сечением не менее 2.5 мм² и розетка с заземлением. Рекомендуется использовать
стабилизатор напряжения для предотвращения скачков тока.
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