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Коммерческое предложение

№ 83 от 16-07-2026

Варочная панель Bosch Serie 6 PXE611FC1E

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/varochnaya-panel-bosch-serie-6-pxe611fc1e
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Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 3

Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Да
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Глубина 52.2
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 17
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 7400
Поддержание тепла Нет
Разновидность сенсорного управления слайдер
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Да
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Сенсорное
Цвет черный
Ширина 59.2
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56
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Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PXE611FC1E — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики, обеспечивающей высокую прочность и устойчивость к
термическим и механическим нагрузкам. Габариты устройства составляют 71.5 x 43.5 x 5.2 см, что делает его совместимым с большинством
стандартных кухонных модулей. Максимальная суммарная мощность панели — 3600 Вт, распределяемая между четырьмя зонами нагрева.
Устройство предназначено для установки в шкаф или на столешницу, при этом требуется наличие отдельной электрической линии с автоматом на 40
А. В конструкции используется сенсорная система управления, обеспечивающая точный контроль параметров.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны нагрева:4 зоны, работающие на принципе электромагнитной индукции. Каждая зона создает магнитное поле,
вызывающее вихревые токи в посуде, что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев.
Сенсорное управление:Позволяет настраивать мощность, время работы и другие параметры с высокой точностью. Управление
реализовано через сенсорную панель, интегрированную в стеклокерамическую поверхность.
Функция автоматического отключения:В случае превышения допустимых температурных или временных параметров устройство
отключается, предотвращая перегрев и повреждение.
Регулировка температуры:Позволяет поддерживать заданный уровень нагрева, что особенно важно при приготовлении блюд, требующих
точного контроля температуры.

Эксплуатационные параметры и безопасность
PXE611FC1E рассчитана на стандартное напряжение 220 В и частоту 50 Гц. Устройство не имеет официальных данных по энергопотреблению на 2026
год, но благодаря индукционной технологии, оно эффективно преобразует электроэнергию в тепловую, минимизируя потери. Панель оснащена
системой защиты от случайного включения, а также функцией блокировки для детей. При установке важно соблюдать требования к
электропитанию: подключение должно производиться через отдельную линию с автоматом на 40 А. Это обеспечивает стабильную работу прибора и
предотвращает перегрузки сети. Также предусмотрена возможность интеграции с другими приборами серии Bosch для централизованного
управления на кухне.
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