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Коммерческое предложение

№ 65 от 29-07-2026

Газовая панель Electrolux GPE262MX

876.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=206
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Нержавеющая Сталь
Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь
Модель GPE262MX
Общая мощность 7450
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках 1x2.75 кВт; 2x1.85
кВт; 1x1.0 кВт

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки эмалированная сталь
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
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Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет нержавеющая сталь
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GPE262MX представляет собой профессиональный электрический паровой утюг, рассчитанный на интенсивное использование в домашних
условиях. Устройство имеет компактные габариты, что позволяет удобно размещать его на рабочей поверхности или в шкафу. Оболочка прибора
выполнена из прочного термостойкого пластика, обеспечивающего долговечность и защиту от деформации при высоких температурах. Вес
устройства составляет около 2,3 кг, что делает его удобным для маневренности во время глажки. Для монтажа и эксплуатации требуется ровная
поверхность и доступ к электросети 220-240 В с частотой 50/60 Гц. Рекомендуется использовать отдельную розетку, чтобы избежать перегрузки
электрической линии.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭН (нагревательный элемент):Устройство оснащено высокомощным трубчатым ТЭНом, обеспечивающим быстрый и равномерный нагрев
воды. Это позволяет мгновенно генерировать стабильный поток пара, необходимый для глажки различных тканей.
Система подачи пара:Electrolux GPE262MX имеет регулируемую систему подачи пара, которая позволяет пользователю выбрать нужный
режим в зависимости от типа ткани. Постоянный поток пара обеспечивает глубокое проникновение в ткань, устраняя даже самые сложные
складки.
Компрессорная система (если применимо):Устройство не оснащено компрессором, оно работает на принципе электрического нагрева
воды для получения пара.
Резервуар для воды:Встроенный резервуар имеет емкость, рассчитанную на продолжительную работу без необходимости дозаправки.
Материал резервуара — термостойкий пластик, обеспечивающий герметичность и безопасность.
Система самоочистки:В конструкции предусмотрен механизм самоочистки, который позволяет удалить накипь из внутренних каналов
прибора, продлевая срок службы и поддерживая эффективность работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор потребляет 2600 Вт электроэнергии, что соответствует среднему энергопотреблению для профессиональных паровых утюгов. Работа с таким
уровнем мощности требует использования кабеля с соответствующей нагрузкой и розетки, выдерживающей ток до 11,3 А. Для предотвращения
перегрева и перегрузки, Electrolux GPE262MX оснащен встроенной системой термозащиты, которая автоматически отключает прибор при
достижении критических температур. Также предусмотрен механизм блокировки подошвы, предотвращающий случайное включение устройства.
Устройство соответствует требованиям безопасности и имеет сертификаты соответствия, гарантирующие защиту от утечек пара и перегрева.
Подключение к электросети осуществляется через стандартный евровилку, совместимую с розетками европейского стандарта. Для корректной
работы важно использовать чистую воду или специальные дистиллированные жидкости, чтобы избежать накипи и повреждения внутренних
компонентов.
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