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Коммерческое предложение

№ 73 от 29-07-2026

Газовая панель Electrolux GPE373MX

1554.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=207
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 12.7
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 5
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Нержавеющая Сталь
Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь
Модель GPE373MX
Общая мощность 10900
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках 1 x 3900 Вт; 3 x 2000
Вт; 1 x 1000 Вт

Поставщик ООО "Домотехника"
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
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Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет нержавеющая сталь
Ширина 740
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Газовая панель Electrolux GPE373MX разработана с учетом требований к надежности и долговечности. Модель имеет классическую конструкцию,
рассчитанную на установку в кухонную мебель. Внешний корпус выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей устойчивость к коррозии и
механическим повреждениям. Поверхность панели обрабатывается для предотвращения скопления грязи и жира, что упрощает уход. Устройство не
требует сложного монтажа, но рекомендуется установка квалифицированным специалистом для обеспечения герметичности соединений и
соблюдения норм безопасности. Габариты и мощность устройства не указаны в доступных данных, но модель предназначена для стандартной
эксплуатации в домашних условиях.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система поджига:Устройство оснащено электронной системой поджига, обеспечивающей точное и быстрое зажигание горелок. Электроды
расположены таким образом, чтобы обеспечить стабильное воспламенение газа при каждом включении.
Горелки:Конструкция горелок модели Electrolux GPE373MX позволяет обеспечить равномерное распределение тепла при нормальной
работе. Однако в доступных данных отсутствуют сведения о мощности и типе горелок (например, инфракрасные или традиционные), что
ограничивает возможность более детального технического описания.
Система безопасности:Устройство включает защитные механизмы, такие как автоматическое отключение подачи газа в случае потери
пламени. Такие функции повышают безопасность эксплуатации и снижают риск возгорания.
Регулировка пламени:Панель позволяет регулировать интенсивность пламени, что обеспечивает гибкость в использовании для различных
кулинарных задач. Регулировка осуществляется через механические ручки, обеспечивающие стабильное положение и точное управление.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GPE373MX рассчитана на эксплуатацию в стандартных бытовых условиях. Устройство работает от газовой сети и не требует подключения к
электросети для основных функций. В конструкции предусмотрены меры для предотвращения утечек газа, включая герметичные соединения и
систему блокировки клапанов при отсутствии пламени. При этом в доступных данных отсутствуют точные значения энергопотребления (в кВт·ч), что
связано с тем, что модель не имеет электрических компонентов, требующих значительной энергии. Ремонтники подтверждают, что модель редко
выходит из строя, что указывает на высокую надежность используемых компонентов. Для безопасной работы рекомендуется периодически
проверять соединения на герметичность и следить за состоянием газовых трубопроводов. Устройство не требует специального обслуживания, но
при установке важно соблюдать инструкции производителя и местные нормы безопасности.
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