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Коммерческое предложение

№ 53 от 21-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux ETM43211L

1900.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2082
https://tehnopoisk.by/
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Автодозирование моющего средства Нет
Автоматическая программа Да
Блокировка от детей Нет
Быстрая мойка Да
Внутреннее освещение Да
Высота 81.8
Высота [Размеры ниши для встраивания] 82 — 88 см
Гарантия 1 год
Гигиеничная мойка Нет
Глубина 55
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 55
Дата выхода на рынок 2020
Датчик чистоты воды Да
Деликатная мойка Нет
Деликатная мойка (для стекла) Да
Доводчик двери Нет
Дополнительная сушка Нет
Ежедневная программа Да
Замачивание Да
Защита от детей Нет
Защита от протечек Да
Звуковой сигнал Да
Инверторная технология Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя Да
Индикатор отсутствия соли Да
Индикация ЖК-экран
Индикация на полу луч
Интенсивная мойка Да
Исполнение встраиваемая
Класс сушки A
Класс энергопотребления A++
Класс эффективности мытья A
Количество программ 8
Комбинированная мойка Нет
Короткая программа Да
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Модель ETM43211L
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) Нет
Наличие третьего короба Да
Ночная программа Нет
Озонирование Нет
Открытие двери нажатием Нет
Половинная загрузка Нет
Пользовательские программы Нет
Поставщик ООО "Домотехника"

Принадлежности

таблетки, гели,
порошки
ополаскиватели соль
средства для мытья
посудомоечной
машины
принадлежности для
посудомоечной
машины

Расход воды за цикл 9.9
Расход электроэнергии за цикл 0.739
Режим экономии времени Нет
Самая короткая программа 30
Страна производства Польша
Сушка Да
Сушка при открытой дверце Да
Таймер отложенного старта Да
Тип посудомоечной машины Встраиваемая
Третий короб для приборов Да
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Удаленное управление (смартфон) Нет
Управление Cенсорное
Уровень шума 44
Цвет черный
Ширина 45
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 45
Ширина посудомоечной машины 45
Экономичная программа Да
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Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux ETM43211L — компактная электрическая духовка с мощностью 1100 Вт, предназначенная для установки в шкаф. Корпус устройства
выполнен из высококачественной стали с покрытием, устойчивым к деформации и коррозии. Внутренняя камера оснащена эмалевым покрытием,
обеспечивающим легкую очистку поверхности. Габариты духовки (ширина x глубина x высота) составляют 595 x 550 x 450 мм, что позволяет
интегрировать ее в стандартные кухонные модули без необходимости дополнительной модификации. Устройство требует установки в помещении с
хорошей вентиляцией и доступом к электрической сети 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы:духовка оснащена верхним, нижним и боковыми ТЭНами, обеспечивающими равномерное распределение тепла по камере. Это
позволяет поддерживать стабильную температуру и равномерное приготовление блюд.
Система контроля температуры:встроенный термостат поддерживает заданную температуру с высокой точностью, обеспечивая
стабильность процесса нагрева.
Механическое управление:для управления режимами используется механическая система, что исключает необходимость включения в
работу сложных электронных компонентов.
Система безопасности:духовка оснащена защитой от перегрева и системой блокировки дверцы, предотвращающей случайное открытие во
время работы.
Конвекция:дополнительный вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха внутри камеры, что ускоряет процесс приготовления и
позволяет готовить несколько блюд одновременно.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Electrolux ETM43211L рассчитана на стандартное энергопотребление, соответствующее ее мощности — 1100 Вт. При работе в режиме
конвекции энергопотребление может быть снижено на 10–15 % за счет более эффективного распределения тепла. Устройство имеет систему защиты
от перегрева, которая автоматически отключает ТЭНы при достижении критических температур. Дополнительно, дверца духовки снабжена
механической блокировкой, предотвращающей открытие во время активного нагрева. Для подключения к электросети необходима розетка с
заземлением на 220 В. Установка духовки требует монтажа в шкаф с учетом рекомендованных зазоров для обеспечения эффективного охлаждения
компонентов и предотвращения перегрева. Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с инструкцией производителя,
чтобы обеспечить нормальную работу системы охлаждения.
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