
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 4

Коммерческое предложение

№ 81 от 29-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPE6474KF

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=210
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Booster Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 210 мм

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель IPE6474KF
Общая мощность 7350

Подробная информация о конфорках Передняя левая 2300
Вт

Поставщик ООО "Домотехника"

Разновидность сенсорного управления кнопки на каждый
уровень мощности

Рамка панели [Основные] скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Да
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Страна производства ГЕРМАНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux IPE6474KF — встраиваемая посудомоечная машина, разработанная для установки в кухонную мебель. Габаритные размеры устройства
составляют 715 мм (ширина) x 485 мм (глубина), что обеспечивает компактное размещение и гармоничное встраивание в стандартные ниши. Для
монтажа требуется зазор 685 x 455 мм. Корпус выполнен из высококачественной стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям.
Внутренняя камера имеет антибактериальное покрытие, что предотвращает накопление органических загрязнений и обеспечивает гигиеничность
эксплуатации. Устройство рассчитано на подключение к трехфазной электросети 400 В, 50/60 Гц, что позволяет обеспечить стабильную работу при
высокой мощности. Устройство не требует дополнительной вентиляции, благодаря эффективной системе отвода тепла и герметичной конструкции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система подачи воды и распыления:Устройство оснащено высоконапорным насосом и соплами с регулируемым углом распыления,
обеспечивающими равномерное распределение воды по всей камере. Это позволяет достичь максимальной очистки даже в
труднодоступных зонах.
ТЭН и система сушки:Электрический ТЭН мощностью 1450 Вт обеспечивает эффективную сушку посуды. Система сушки работает в
автоматическом режиме, регулируя температуру и влажность внутри камеры для предотвращения конденсации.
Плата управления и сенсорный дисплей:Устройство оснащено современной электронной платой управления, поддерживающей 5
программ: интенсивная мойка, обычная мойка, быстрая мойка, сушка и предварительная мойка. Плата позволяет точно регулировать
параметры цикла, включая температуру воды и время выполнения. Сенсорный дисплей интегрирован в переднюю панель и отображает
текущий этап работы, выбранные настройки и коды ошибок.
Фильтрационная система:Встроенный фильтр и самоочищающиеся сопла обеспечивают постоянную чистоту воды в цикле. Рекомендуется
регулярно очищать фильтр для поддержания производительности.
Энергетическая эффективность:Устройство имеет класс мойки и сушки — 4 звезды (очень высокая эффективность). В режиме ожидания
потребляет не более 0.5 Вт, что снижает энергопотребление при неактивном состоянии.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux IPE6474KF рассчитана на мощность 7400 Вт, что соответствует интенсивной работе в течение одного цикла. За цикл сушки устройство
потребляет 1.05 кВт·ч, что делает его энергоэффективным в сравнении с аналогами. Для безопасной эксплуатации предусмотрены следующие
функции:

Автоматическое отключение:В случае перегрева или перегрузки система управления автоматически отключает устройство,
предотвращая повреждение компонентов.
Блокировка дверцы:Во время цикла мойки дверца блокируется для предотвращения травм и утечки воды.
Защита от протечек:Встроенный датчик уровня воды отключает подачу воды в случае утечки или переполнения камеры.
Требования к подключению:Устройство требует подключения к электросети 240 В или 400 В (3 фазы, 50/60 Гц). Перед началом установки
рекомендуется проверить соответствие электропроводки и использовать оригинальные компоненты Electrolux при замене деталей.
Техническое обслуживание:Для диагностики неисправностей рекомендуется использовать мультиметр для проверки платы управления и
сенсорного дисплея. Регулярное обслуживание включает очистку фильтра и распылителей. При возникновении ошибок рекомендуется
проверить инструкцию пользователя или обратиться в авторизованный сервисный центр Electrolux.
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