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Коммерческое предложение

№ 52 от 29-07-2026

Газовая панель Electrolux GME363NX

1194.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=213
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 10.7
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 140 — 260 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Нержавеющая Сталь
Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь
Модель GME363NX
Общая мощность 8700
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках 4 кВт; 1.85 кВт; 1.85
кВт; 1 кВт

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
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Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет нержавеющая сталь
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GME363NX — профессиональная вытяжка, разработанная для установки в кухонные помещения с высокими требованиями к воздухообмену.
Общие габариты устройства составляют 595x595x848 мм, что обеспечивает компактное размещение над варочной поверхностью без ущерба для
функциональности. Аппарат оснащен алюминиевым корпусом, обработанным антикоррозионным покрытием, что гарантирует долговечность даже в
условиях высокой влажности. Мощность вытяжки составляет 1100 Вт, что соответствует высокой производительности при минимальной нагрузке на
сеть. Устройство предназначено для подвесной установки, с необходимостью монтажа на расстоянии не менее 65 см от варочной панели. В
конструкции используются прочные панельные элементы и устойчивые к нагреванию уплотнители.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Трехступенчатый воздушный фильтр:Включает жировой, угольный и воздушный фильтры, обеспечивающие полную очистку от масляных
частиц и запахов. Угольный фильтр эффективно устраняет неприятные ароматы, а жировой — задерживает крупные частицы масла.
Многоскоростной вентилятор:Вытяжка оснащена вентилятором с 6 скоростными режимами, включая турборежим для интенсивного
удаления загрязненного воздуха. Максимальный объем воздухообмена — 1000 м³/ч.
LED-подсветка:Встроенные светодиоды обеспечивают равномерное освещение зоны готовки, с возможностью регулирования яркости.
Расход электроэнергии на подсветку — 10 Вт.
Сенсорный панель управления:Устройство имеет электронную сенсорную панель с интуитивно понятным интерфейсом, включая таймер
автоматического отключения и индикатор загрязнения фильтров.
Многослойная система шумоподавления:Вытяжка работает на уровне 62 дБ, что соответствует стандартам тихой работы. В конструкции
используются акустически обработанные панели и амортизирующие подшипники вентилятора.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Вытяжка Electrolux GME363NX потребляет в среднем 110 Вт электроэнергии при стандартном режиме работы. В режиме турбо энергопотребление
может составлять до 220 Вт. Устройство имеет встроенные системы безопасности, такие как автоматическое отключение при перегреве и защита от
включения без подключения к вытяжной системе. Также предусмотрен функционал блокировки управления для предотвращения случайного
включения детьми. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Рекомендуется
использовать отдельную линию питания для стабильной работы. Устройство соответствует требованиям по электромагнитной совместимости и
имеет сертификаты соответствия безопасности EN 61347 и EN 61000-3-2. Температурный режим работы — от -10°C до +40°C. Вентилятор
охлаждается через систему принудительного воздушного потока, что предотвращает перегрев компонентов.
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