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Коммерческое предложение

№ 59 от 22-07-2026

Микроволновая печь Electrolux EVM8E08V

2435.03р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2133
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Автоматические программы приготовления Да
Автоматические программы размораживания Да
Автоматические программы разогрева Да
Блокировка от детей Нет
Быстрый старт Да
Вертел Нет
Вес 34.8
Внутреннее покрытие стенок эмаль
Высота 45,5
Высота [Размеры ниши для встраивания] 44.4 — 45 см
Выходная мощность микроволн 1000
Гарантия 1 год
Глубина 56.7
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 55
Индикация ЖК-экран
Исполнение встраиваемая
Конструкция дверцы откидная
Модель EVM8E08V
Мощность гриля 1000
Объем 42
Отложенный старт Да
Очистка паром Нет
Пароварка Нет
Поворотный стол Да
Поставщик ООО Домотехника
Посуда Нет
Потребляемая мощность 2100
Приготовление на пару Нет
Ретродизайн Нет
Рецепты в комплекте Нет
Решетка для гриля Да
Специальная отделка Да
Способ открытия ручка
Страна производства Польша
Тип микроволны и гриль
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Удаление запахов Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Сенсорное
Цвет белый
Часы Да
Ширина 59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EVM8E08V — стиральная машина, предназначенная для домашнего использования. Конструкция устройства выполнена из прочных и
устойчивых к влаге материалов, включая высококачественную сталь для корпуса и ударопрочный пластик для фронтальной панели. Внутренние
компоненты, такие как двигатель и система управления, разработаны с учетом долговечности и стабильной работы в условиях циклического нагрева
и охлаждения. Устройство требует установки в помещении с сухим и стабильным температурным режимом. Для монтажа необходимо обеспечить
устойчивое размещение на ровной поверхности и подключение к водопроводной системе с фильтром на входе. Важно соблюдать минимальные
расстояния между корпусом и стенами для обеспечения циркуляции воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Двигатель:EVM8E08V оснащена современным двигателем, обеспечивающим плавное вращение барабана и снижение уровня шума. Тип
двигателя не указан, но его конструкция рассчитана на высокую нагрузку и минимальное изнашивание.
Система управления:Устройство использует электронную плату управления, которая отвечает за координацию всех этапов стирки,
включая регулирование времени, температуры и оборотов.
Фильтрационная система:В конструкции предусмотрен фильтр и насос для удаления мусора и предотвращения засоров. Рекомендуется
периодически очищать фильтр вручную для поддержания эффективности.
Система безопасности:Встроена функция блокировки дверцы во время цикла стирки, а также защита от перегрева. В случае сбоя система
может отключить устройство и сохранить ошибку в памяти для последующего диагностирования.
Сброс устройства:В случае возникновения ошибок рекомендуется выполнить сброс устройства через панель управления, чтобы исключить
влияние программной неисправности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство рассчитано на стандартное напряжение сети (220–240 В) и частоту 50/60 Гц. Энергопотребление модели не указано в предоставленных
данных, но ожидается, что оно соответствует современным стандартам энергоэффективности. В случае перегрева или накопления мусора, система
может автоматически отключить подачу воды и электричества. Рекомендуется регулярно проверять дренажную систему и фильтры на наличие
загрязнений. При установке устройства необходимо использовать заземление и обеспечить защиту от скачков напряжения. Для подключения к
водопроводу требуется использовать шланг с максимальным рабочим давлением 10 бар. Устройство также оснащено системой диагностики, которая
позволяет выявлять и кодировать неисправности для последующего устранения. Важно, что для ремонта рекомендуется обращаться к проверенным
мастерам или использовать независимые сервисы, где стоимость запчастей может быть ниже.
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