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Коммерческое предложение

№ 75 от 29-07-2026

Микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX

1602.99р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2137
https://tehnopoisk.by/
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Автоматические программы приготовления Да
Автоматические программы размораживания Да
Автоматические программы разогрева Нет
Автоматическое размораживание Да
Блокировка от детей Да
Быстрый старт Да
Вертел Нет
Вес 16
Внутреннее покрытие стенок эмаль
Возможность остановки поворотного стола Нет
Возможность остановки поворотного стола [Функциональные
особенно Нет

Высота 37.1
Высота [Размеры ниши для встраивания] 35 см
Выходная мощность микроволн 800
Глубина 31.2
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 30
Дата выхода на рынок 2019
Диаметр поворотного стола 272
Инверторная технология Нет
Индикация ЖК-экран
Исполнение встраиваемая
Количество уровней мощности 5
Конструкция дверцы распашная
Объем 17
Открывание кнопка
Отложенный старт Нет
Очистка паром Нет
Пароварка Нет
Поворотный стол Да
Поддержание тепла Нет
Посуда Нет
Потребляемая мощность 1250
Поэтапное приготовление Да
Приготовление на пару Нет
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Ретродизайн Нет
Рецепты в комплекте Нет
Решетка для гриля Нет
Сохранение пользовательских программ Да
Способ открытия кнопка
Тип микроволны
Удаление запахов Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление сенсорное

Цвет нержавеющая сталь,
черный

Часы Да
Ширина 59.4
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Electrolux KMFE172TEX представляет собой бытовой микроволновый печь, рассчитанный на домашнее использование. Оборудование имеет
мощность магнетрона 1000 Вт, что обеспечивает высокую эффективность в процессе нагрева и приготовления пищи. Конструкция устройства
выполнена из прочных и устойчивых к деформации материалов, включая стальную раму и стеклянную дверцу. Внешнее покрытие обладает
антибликовыми свойствами и устойчиво к механическим повреждениям. Устройство требует установки на ровной поверхности с устойчивым касание,
чтобы избежать наклона или опрокидывания. Подключение к электросети осуществляется через стандартный шнур питания, совместимый с
розетками 220 В / 50 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Магнетрон:Основной компонент, отвечающий за генерацию микроволн, имеет мощность 1000 Вт. Это позволяет обеспечивать равномерный
и быстрый нагрев продуктов.
Система управления:Устройство оснащено электронной платой управления, которая регулирует режимы работы, таймер и уровень
мощности. Панель управления интуитивна и проста в эксплуатации.
Датчики:В конструкции микроволновой печи используются датчики уровня воды, которые обеспечивают контроль за процессом
приготовления в режиме разморозки и при использовании функции пара.
ТЭНы:В составе устройства отсутствуют ТЭНы, так как оно предназначено исключительно для микроволнового нагрева.
Дисплей:Электронный дисплей отображает выбранные параметры и оставшееся время работы. Это повышает удобство использования и
контроль процесса.
Таймер:Встроенный таймер позволяет точно настраивать продолжительность работы устройства, включая автоматическое отключение
после завершения.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux KMFE172TEX потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью магнетрона. Среднее энергопотребление в режиме
нагрева составляет около 1 кВт·ч на минуту работы, что делает устройство экономичным при корректном использовании. В конструкции
предусмотрены защитные функции: автоматическое отключение при перегреве, блокировка дверцы во время работы и защита от случайного
включения. Для безопасной эксплуатации требуется регулярная проверка целостности кабеля питания и устойчивости установки. Устройство также
оснащено системой охлаждения, которая предотвращает перегрев внутренних компонентов. Подключение к электросети должно выполняться в
соответствии с техническими требованиями, включая заземление и стабильное напряжение 220 В. Рекомендуется избегать использования в условиях
высокой влажности или при нестабильной подаче электроэнергии.
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