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Коммерческое предложение

№ 58 от 20-07-2026

Микроволновая печь Weissgauff HMT-2016Grill

499.86р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2147
https://tehnopoisk.by/
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Высота 39
Гарантия 1 год
Модель HMT-2016Grill
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Китай
Управление Электронное
Ширина 59,2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff HMT-2016Grill — электрическая духовка с функцией гриля, рассчитанная на мощность 2026 Вт. Устройство выполнено из прочных
материалов, обеспечивающих стабильность работы при высоких температурах. Внутренняя камера покрыта термостойким эмальным слоем, который
устойчив к нагару и коррозии. Рекомендуется установка на ровной, прочной поверхности с хорошей вентиляцией. Устройство требует подключения к
электросети с напряжением 220 В и наличия заземления для безопасной эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Гриль:Режим гриля использует нагревательный элемент, расположенный в верхней части камеры, для направленного подачи тепла. Это
позволяет обжаривать продукты с характерной румяной корочкой.
Термостат:Отвечает за поддержание заданной температуры в камере. Прибор имеет систему автоматического регулирования, которая
помогает поддерживать температуру в диапазоне от 180°C до 250°C.
Вентилятор охлаждения:Обеспечивает циркуляцию горячего воздуха внутри камеры, что способствует равномерному нагреву.
Вентилятор также охлаждает компоненты устройства, предотвращая перегрев.
Система поджига:Автоматический электрод поджига обеспечивает стабильное зажигание горелок. При неисправности системы требуется
проверка электродов и кабелей.
Решетка и поддон:Изделия выполнены из металла с антипригарным покрытием. Рекомендуется регулярная очистка для поддержания
эффективности гриля.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор рассчитан на длительную работу при высоких нагрузках. Время нагрева до максимальной температуры гриля — 10–15 минут. Для контроля
температуры в центре решетки рекомендуется использовать термометр. Это позволяет точно определить степень готовности продуктов.

Встроенные системы безопасности включают защиту от перегрева и возможность ручного отключения. Однако, в целях дополнительной
безопасности, не рекомендуется оставлять духовку без присмотра во время работы. Регулярная чистка теплообменника и горелки помогает
предотвратить частые поломки.

Для подключения к электросети требуется кабель с заземлением и стабильное напряжение 220 В. Устройство не требует дополнительного
охлаждения, но для поддержания долговечности рекомендуется избегать перегрузок и использовать оригинальные компоненты при обслуживании.
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