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Коммерческое предложение

№ 66 от 29-07-2026

Индукционная панель Electrolux EIS8648

5204.16р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=215
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 5

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 3 из 5

Booster Да
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Да
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2019
Двухуровневые конфорки Нет

Дополнительные функции
пауза в
приготовлении,
управление
вытяжкой, термощуп

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 7350
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Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка:
2300/3200W/210mm;
Левая задняя
конфорка:
2300/3200W/210mm;
Средняя передняя
конфорка:
1400/2500W/145mm;
Правая задняя
конфорка:
2300/3600W/240mm

Разновидность сенсорного управления кнопки на каждый
уровень мощности

Рамка панели [Основные] скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ГЕРМАНИЯ
Страна производства [Описание] Германия
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет серый, черный
Ширина 78
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 75

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EIS8648 — стационарный кухонный комбайн, рассчитанный на профессиональное использование в домашних условиях. Прибор имеет
мощность 1400 Вт, что обеспечивает высокую производительность при обработке различных продуктов. Габариты устройства составляют 270 x 270 x
400 мм, что делает его компактным и удобным для хранения на кухне. Корпус изготовлен из прочного пластика с металлическими вставками,
обеспечивающими долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Рабочая поверхность покрыта износостойким материалом,
упрощающим уход и чистку. Устройство требует установки на ровной поверхности и подключения к электросети 220 В. Для безопасной эксплуатации
необходимо использовать розетку с заземлением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Мотор и система регулирования мощности:Комбайн оснащен прочным двигателем мощностью 1400 Вт, обеспечивающим стабильную
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работу даже при обработке вязких и плотных продуктов. Система регулирования мощности позволяет плавно настраивать обороты под
конкретные задачи.
Ножевой блок и дополнительные насадки:Устройство поддерживает использование различных насадок, включая нож для нарезки,
диски для тонкой и средней нарезки, насадку для измельчения и венчик для взбивания. Все насадки выполнены из высококачественной
нержавеющей стали и фиксируются на валу с помощью надежного механизма защелкивания.
Бак и система смазки подшипников:Бак объемом 2,5 литров изготовлен из ударопропластик, устойчив к деформации и повреждениям. В
конструкции предусмотрена система смазки подшипников, которая обеспечивает бесперебойную работу механизма и продлевает срок
службы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EIS8648 потребляет 1400 Вт электроэнергии при максимальной нагрузке. Устройство оснащено системой автоматического отключения при
перегреве, что предотвращает повреждение компонентов и повышает безопасность использования. Также предусмотрен механизм блокировки
чаши, исключающий возможность случайного смещения во время работы. Для защиты от перегрузки используется встроенный предохранитель.
Вентиляционная система обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, предотвращая его перегрев. Подключение к электросети
осуществляется через стандартный кабель с вилкой, совместимой с розетками 220 В. Рекомендуется использовать устройство в сухом помещении и
избегать контакта с водой во время работы.
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