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Коммерческое предложение

№ 88 от 19-07-2026

Микроволновая печь Weissgauff BMWO-209 PDB

529.46р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 38,2
Гарантия 1 год
Модель BMWO-209PDB
Объем 20
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Китай
Управление Сенсорное
Ширина 59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff BMWO-209 PDB — это пылесос с функцией уборки воды, разработанный в Германии. Устройство имеет мощность всасывания 1200 Вт, что
делает его подходящим для уборки на сложных поверхностях и в домах с большими площадями. Вес устройства составляет 6.5 кг, что обеспечивает
устойчивое и удобное использование при поддержании мобильности. Пылесборник объемом 0.8 литра и бак для воды емкостью 2 литра позволяют
эффективно выполнять как сухую, так и влажную уборку без частой замены емкостей. Длина кабеля — 6 метров, что расширяет зону действия
прибора. Корпус и компоненты выполнены с учетом требований к долговечности и надежности, что подтверждается отзывами ремонтников о
высоком уровне сборки и устойчивости к повседневным нагрузкам.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
7-ступенчатая система фильтрации:Устройство оснащено продвинутой фильтрационной системой, состоящей из 7 этапов очистки. Это
обеспечивает максимальную фильтрацию воздушного потока, удерживая мелкую пыль и аллергены. Система включает в себя
предварительный фильтр, циклонную камеру, HEPA-фильтр и другие элементы для разделения и улавливания частиц.
Двухрежимная уборка (сухая и влажная):Прибор поддерживает оба режима, что позволяет использовать его как для сбора пыли, так и
для уборки жидких загрязнений. Это достигается за счет специализированного бака для воды и устойчивой конструкции корпуса,
удерживающей жидкость без риска протечек.
Двухступенчатая система надувания:Для обслуживания пылесоса не требуется сложная техника. В конструкции предусмотрен
двухступенчатый клапан, который упрощает процесс заполнения и опорожнения емкостей. Первичный клапан используется для быстрого
запуска, а вторичный — для точной регулировки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Weissgauff BMWO-209 PDB потребляет 1.2 кВт·ч в сутки, что делает его экономичным в условиях регулярной эксплуатации. В 2026 году устройство
прошло серию тестов, подтвердивших стабильную работу и низкое энергопотребление. В конструкции предусмотрены защитные функции, включая
систему автоматического отключения при перегреве и блокировку деталей при неправильной установке. Для подключения к электросети требуется
стандартная розетка с номинальной мощностью не менее 1200 Вт. Рекомендуется периодически проверять состояние швов и своевременно заменять
изношенные детали для поддержания эффективности работы. При хранении важно избегать воздействия прямых солнечных лучей и высокой
влажности, чтобы сохранить технические характеристики устройства.
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