
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 5

Коммерческое предложение

№ 57 от 28-10-2026

Индукционная панель Electrolux IPEV644RBC

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=216
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Booster Да
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 10.7
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 210 мм

Дополнительные функции
пауза в
приготовлении,
управление вытяжкой

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 7350
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка :
2300/3700W/210mm;
Левая задняя
конфорка :
1800/2800W/180mm;
Правая передняя
конфорка :
1400/2500W/145mm;
Правая задняя
конфорка :
1800/2800W/180mm

Разновидность сенсорного управления кнопки -/+
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Да
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства РУМЫНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 59
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux IPEV644RBC представляет собой индукционную плиту с 4 зонами нагрева, выполненной из стеклокерамики. Поверхность устойчива к
механическим повреждениям и деформации при высоких температурах. Плита имеет компактную конструкцию, подходящую для установки в
стандартные кухонные ниши. Монтаж требует ровной поверхности и точного вырезания отверстия под размеры прибора. Устройство рассчитано на
мощность до 3400 Вт, что обеспечивает эффективное распределение энергии между зонами. Панель управления выполнена в виде сенсорной
панели, расположенной на черной стеклокерамической поверхности. Устройство не требует особой подготовки рабочей зоны, но рекомендуется
соблюдение минимальных зазоров для циркуляции воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны нагрева:4 зоны, каждая из которых может работать независимо или объединяться для увеличения площади нагрева.
Максимальная мощность каждой зоны зависит от общего энергопотенциала, но суммарная мощность устройства достигает 3400 Вт.
Автоматическое распознавание посуды:система определяет размер и форму посуды, включая индукционную зону только под дном, что
повышает энергоэффективность и безопасность.
Регулировка мощности:9 уровней регулирования, что позволяет точно настроить интенсивность нагрева под различные кулинарные
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задачи. Работа индукционной плиты основана на принципе электромагнитной индукции, где переменный ток, проходящий через катушку
индуктора, создает магнитное поле, индуцирующее ток в посуде и вызывающее её нагрев. Это обеспечивает быстрое и точное управление
температурой.
Таймер с отложенным стартом:позволяет запрограммировать начало работы и выключение прибора, что удобно для приготовления блюд
с длительным процессом.
Сенсорное управление:обеспечивает точное и удобное управление параметрами приготовления, включая выбор мощности и активацию
таймера.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Плита Electrolux IPEV644RBC работает от стандартной бытовой электросети. Максимальная мощность устройства — 3400 Вт, что соответствует
высокой интенсивности нагрева. Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве, а также защитой от случайного включения.
Стеклокерамическая поверхность имеет термостойкие свойства и не подвергается воздействию открытого огня, что делает её безопасной в
эксплуатации. Устройство также имеет функцию блокировки панели управления, предотвращающую несанкционированное использование. Для
подключения рекомендуется использовать отдельную линию электропитания с соответствующим автоматом защиты. Эксплуатация прибора не
требует дополнительного охлаждения, но важно обеспечить достаточную вентиляцию в кухонной зоне.
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