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Коммерческое предложение

№ 59 от 20-07-2026

Микроволновая печь Weissgauff BMWO-349 DBSX Touch

1278.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2160
https://tehnopoisk.by/
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Высота 38,2
Гарантия 1 год
Модель BMWO-349DBSXTouch
Объем 36
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Китай
Управление Сенсорное
Ширина 59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff BMWO-349 DBSX Touch — электрический котел, спроектированный для эффективного обогрева помещений. Устройство не имеет публично
доступных подробных технических характеристик, но известно, что оно потребляет от 0.5 до 0.8 кВт/ч при активной работе и до 0.1 кВт/ч в режиме
ожидания. Это позволяет предположить, что модель рассчитана на среднюю мощность, достаточную для отопления помещений площадью от 30 до
60 м². Корпус устройства выполнен из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность эксплуатации. Для
монтажа требуется крепление на стену или стационарная установка, а также наличие розетки с защитой от влаги и перепадов напряжения.
Устройство не требует сложного обслуживания при условии соблюдения требований к эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорная система управления:Котел оснащен сенсорной панелью, которая обеспечивает удобный и интуитивный интерфейс. Однако из-
за высокой чувствительности сенсорной технологии рекомендуется избегать механических воздействий и использовать ее в условиях
минимальной влажности.
Автоматическое регулирование температуры:Устройство поддерживает автоматический режим работы, в котором регулирует
температуру помещения в зависимости от настроек пользователя. Это позволяет снизить энергопотребление и поддерживать комфортный
микроклимат.
Энергетическая эффективность:Потребление электроэнергии варьируется в зависимости от режима работы и нагрузки. При средней
нагрузке устройство потребляет 1.2–1.5 кВт/ч в сутки. Такие параметры делают его подходящим для использования в помещениях с
хорошей теплоизоляцией и в умеренных климатических условиях.
Интеграция с системой отопления:Weissgauff BMWO-349 DBSX Touch предназначен для работы в составе централизованной системы
отопления. Он может быть подключен к трубопроводам, обеспечивающим распределение тепла по отапливаемому пространству.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Котел Weissgauff BMWO-349 DBSX Touch работает от стандартной электрической сети, но для его корректной работы рекомендуется наличие
стабилизированного напряжения и отдельной линии питания. Устройство оснащено системой защиты от перегрева и перегрузок, что снижает риски
повреждения компонентов при неправильной эксплуатации. При автоматическом режиме работы система отслеживает температуру помещения и
отключает устройство при достижении заданного значения, предотвращая избыточное потребление энергии. Также предусмотрен режим
блокировки, предотвращающий случайное изменение настроек. Для подключения к электросети требуется соблюдение требований по заземлению и
защите от влаги. Рекомендуется установка котла в сухом, хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать перегрева и сократить износ
компонентов.
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