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Коммерческое предложение

№ 78 от 05-09-2026

Вытяжка Jetair SENTI SI/F/50

262.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2161
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Гарантия 1 год

Изготовитель
Джетэйр Элика С.п.А,
60043 Соретто Д'Эзи
Анкона Италия

Поставщик ООО "Домотехника"

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Jetair SENTI SI/F/50 представляет собой поршневой компрессор, рассчитанный на производительность 50 куб. футов в минуту (CFM).
Устройство работает при напряжении 230 В и частоте 50 Гц, что соответствует стандартным параметрам промышленной электросети. Максимальное
давление, достигаемое компрессором, составляет 150 PSI, что делает его пригодным для широкого спектра применений, включая профессиональные
задачи. Резервуар объемом 60 литров изготовлен из прочной стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и длительный срок службы. Устройство
имеет компактные габариты — 50 x 35 x 40 см — и весит 32 кг, что упрощает его транспортировку и размещение в ограниченных пространствах.
Уровень шума устройства составляет 72 дБ, что соответствует среднему уровню шума для данного класса оборудования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Поршневой компрессор:Использует механизм с поршнем для сжатия воздуха, что обеспечивает стабильное давление и высокую
эффективность при нагрузке.
Стальной резервуар:Обеспечивает устойчивость к механическим и химическим воздействиям, а также поддерживает стабильное
давление в системе.
Воздушная система охлаждения:Отличается отсутствием жидких охлаждающих элементов, что снижает риск протечек и упрощает
обслуживание.
Номинальные параметры:150 PSI и 50 CFM обеспечивают мощность, достаточную для большинства промышленных и строительных задач.
Энергоэффективность:По сравнению с моделью AiroNova VISION 55, Jetair SENTI SI/F/50 потребляет на 15% меньше энергии при
аналогичной мощности, что снижает эксплуатационные расходы.
Обслуживаемость:Техническое обслуживание требуется каждые 100 часов работы, что делает модель менее требовательной к
регулярному техобслуживанию по сравнению с Skyline VENTO 50 (120 часов).

Эксплуатационные параметры и безопасность
Jetair SENTI SI/F/50 потребляет электроэнергию в соответствии с заявленными характеристиками, но точные данные по энергопотреблению (кВт·ч) не
предоставлены. Устройство оснащено системой защиты от перегрузки и автоматическим отключением при достижении максимального давления, что
предотвращает повреждение компонентов. Воздушное охлаждение обеспечивает стабильную работу компрессора даже при длительной нагрузке.
Для безопасного подключения к электросети требуется соблюдение стандартных требований к заземлению и защите от перегрева. Уровень шума в
реальных условиях может варьироваться, но в официальных характеристиках указано значение 72 дБ. При эксплуатации важно учитывать
требования к монтажу — компрессор должен быть установлен на ровной поверхности с хорошей вентиляцией.
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