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Коммерческое предложение

№ 99 от 05-09-2026

Индукционная панель Electrolux EIV9467

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=218
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Booster Да
Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 420 мм

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 6
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Общая мощность 11000
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Передняя левая
2300/3200 Вт /
180x210 мм; Левая
задняя 2300/3200 Вт /
180x210 мм; Средняя
передняя 2300/3200
Вт / 180x210 мм;
Средняя задняя
2300/3200 Вт /
180x210 мм; Правая
передняя 2300/3200
Вт / 180x210 мм;
Правая задняя
2300/3200

Разновидность сенсорного управления слайдер
Рамка панели [Основные] скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ГЕРМАНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 91
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 88

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EIV9467 представляет собой бытовую технику, спроектированную с учетом современных требований к энергоэффективности и
производительности. Номинальная мощность устройства составляет 1100 Вт, но в реальных условиях эксплуатации потребление может
варьироваться от 800 Вт в режиме энергосбережения до 1200 Вт при максимальной нагрузке. Это связано с особенностями работы инверторной
технологии, которая позволяет динамически регулировать мощность в зависимости от текущих потребностей. Корпус прибора изготовлен из
прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность использования. Устройство требует стандартного
электрического подключения и не имеет особых требований к монтажу, что упрощает его интеграцию в домашние условия.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторная технология:В отличие от традиционных систем нагрева, инверторная технология обеспечивает более точный контроль
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температуры и стабильную работу устройства. Это достигается за счет регулирования частоты тока, что позволяет избежать резких скачков
мощности и снизить энергопотребление.
Энергосберегающий режим:При активации режима энергосбережения мощность снижается до 800 Вт, что делает устройство более
экономичным в повседневной эксплуатации. Такой режим подходит для менее требовательных задач, таких как подогрев или разморозка.
Разогрев на 2–3 минуты быстрее:По сравнению с аналогичными моделями, Electrolux EIV9467 демонстрирует улучшенную скорость
достижения заданной температуры, что особенно важно при приготовлении блюд, требующих точного контроля времени.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EIV9467 имеет класс энергоэффективности A+++, что соответствует высоким стандартам потребления энергии. В среднем, устройство
потребляет около 1.2 кВт·ч при полной загрузке. При отключении от сети устройство быстро снижает температуру внутри камеры, что уменьшает
риск перегрева и повышает безопасность. В конструкции также предусмотрены системы защиты от перегрузки и автоматического отключения, что
предотвращает возможные повреждения. Инверторная технология снижает износ компонентов прибора, увеличивая срок службы и обеспечивая
стабильную работу в течение длительного времени. Для корректного функционирования рекомендуется использовать стандартные тестовые
режимы, такие как «Пироженое», чтобы объективно оценить тепловую эффективность и равномерность распределения температуры внутри камеры.
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