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Гарантия 1 год

Изготовитель

БСХ Бош унд Сименс
Хаусгерете ГмбХ,
81739 Мюнхен, Карл-
Вери Штрассе 34,
Германия

Модель D95IHM1S0
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Германия

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Neff D95IHM1S0 — интегрируемая духовка с внутренним объемом 71 литр, что делает ее подходящей для приготовления больших порций. Устройство
спроектировано для монтажа в кухонную мебель, требуя точной подгонки и профессиональной установки. Внешняя оболочка выполнена из
высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и простоту ухода. Внутренняя камера покрыта эмалью, устойчивой к
температурным колебаниям и легко очищающейся после использования. Для правильной работы духовка требует подключения к электросети
220–240 В, 50/60 Гц. Устройство оснащено вентиляционной системой, снижающей температуру корпуса при длительной эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система нагрева:Оборудование поддерживает 9 режимов нагрева, включая верхний и нижний ТЭНы, конвекцию, гриль и комбинации. Это
позволяет точно контролировать процесс приготовления различных блюд.
ТЭНы:В духовке установлены мощные ТЭНы, обеспечивающие равномерное распределение тепла. В процессе работы ТЭНы поддерживают
стабильную температуру, что важно для равномерного запекания.
Автоматическая очистка:Функция автоматической очистки позволяет упростить обслуживание камеры. После включения режима духовка
поддерживает высокую температуру, что способствует испарению остатков жира и грязи, упрощая их последующую очистку.
Электронная плата управления:Основной узел, обеспечивающий работу таймера, сенсоров и режимов. В сервисном мануале указаны
рекомендации по обслуживанию и замене при неисправности.
Сенсорная панель и дисплей:Устройство оснащено сенсорным интерфейсом, который позволяет управлять всеми функциями духовки.
Однако в некоторых случаях может потребоваться ремонт или замена дисплея.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Neff D95IHM1S0 работает при уровне шума 62 дБ, что соответствует средним показателям для интегрируемой техники. Устройство имеет встроенные
системы безопасности, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время работы. В сервисном мануале
рекомендуется регулярно очищать датчики и фильтры, чтобы избежать сбоев в работе таймера и датчика уровня воды. Эксплуатация духовки
требует профессионального монтажа из-за интегрируемой конструкции, включая подключение к вентиляции и электросети. Устройство рассчитано
на длительную работу, но при неправильной эксплуатации может потребовать замены компонентов, таких как ТЭН или плата управления.
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