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Вытяжка Neff D57ML66N1

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель

БСХ Бош унд Сименс
Хаусгерете ГмбХ,
81739 Мюнхен, Карл-
Вери Штрассе 34,
Германия

Модель D57ML66N1
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Neff D57ML66N1 представляет собой встраиваемую комбинированную духовку, объём камеры которой составляет 71 литр. Это позволяет
одновременно готовить несколько блюд или использовать устройство для запекания крупных кусков мяса, пирогов и других продуктов. Устройство
предназначено для установки в кухонную мебель и требует подготовленного пространства, соответствующего его габаритам. Мощность
подключения составляет 3650 Вт, что обеспечивает высокую скорость нагрева и стабильное функционирование даже при длительной нагрузке. В
конструкции используются термостойкие материалы, включая эмалированное покрытие внутренней камеры и термостойкое стекло дверцы. Система
подогрева и электроника рассчитаны на безопасную эксплуатацию, при этом требуется соблюдение мер предосторожности при разборке и
обслуживании.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система быстрого разогрева:Обеспечивает быстрое достижение заданной температуры за счёт оптимизированной схемы распределения
тепла и мощных ТЭНов.
Множественные режимы приготовления:Включают конвекцию, гриль, подогрев и другие, что позволяет использовать духовку для
различных кулинарных задач.
Встраиваемая конструкция:Позволяет интегрировать устройство в кухонную мебель, обеспечивая эстетическую целостность интерьера.
Электронная система управления:Включает в себя сенсорные элементы и программирование циклов приготовления, что повышает
удобство использования.
ТЭНы и компрессоры:Рассчитаны на стабильное функционирование при высоких температурных нагрузках и обеспечивают равномерный
нагрев.
Система безопасности при разборке:Предусмотрены защитные блокировки и изоляция электрических компонентов для предотвращения
случайного повреждения или травм.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Neff D57ML66N1 рассчитана на эксплуатацию в домашних условиях с мощностью подключения 3650 Вт. Среднее энергопотребление
устройства за цикл сушки составляет 0.8 кВт·ч, что делает его экономичным в сравнении с аналогичными моделями. В конструкции предусмотрены
автоматические системы безопасности, включая защитное отключение при перегреве и блокировку дверцы во время работы. Для предотвращения
повреждения компонентов требуется использовать оригинальные запчасти при обслуживании. Подключение к электросети должно выполняться
квалифицированным мастером, так как устройство имеет высокую мощность и требует стабильного источника питания. Охлаждение компонентов
обеспечивается через вентиляционные отверстия и интегрированные системы теплообмена, что предотвращает перегрев при длительной работе.
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