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Гарантия 1 год
Страна производства Германия

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Neff D65IHM1S0 представляет собой индукционную плиту, предназначенную для профессионального использования. Плита оснащена 4 зонами
нагрева, что обеспечивает гибкость в приготовлении пищи. Максимальная мощность устройства составляет до 7400 Вт, что делает его подходящим
для энергоемких задач. Устройство рассчитано на подключение к трехфазной электросети с напряжением 400 В, что гарантирует стабильную и
надежную работу даже при высоких нагрузках.

Поверхность плиты выполнена из высококачественного стеклокерамика, устойчивого к механическим воздействиям и термическим нагрузкам. Это
позволяет использовать плиту в условиях интенсивного использования без потери внешнего вида и функциональности. Для монтажа требуется
профессиональная установка, поскольку плиты такого типа требуют подключения к трехфазной сети и соответствующей подготовки
электропроводки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционная технология нагрева:Использует магнитное поле для прямого нагрева посуды, что обеспечивает высокую эффективность и
точность контроля температуры.
Сенсорное управление:Устройство оснащено интуитивно понятным сенсорным интерфейсом, который позволяет быстро и точно
настраивать параметры нагрева.
Режимы мощности:Плита поддерживает комбинирование зон для достижения общей мощности до 7400 Вт, что позволяет адаптировать
работу под конкретные кулинарные задачи.
Система очистки:Рекомендуется регулярная очистка поверхности от остатков пищи и жира для поддержания эффективности
индукционного нагрева.
Требования к посуде:Для оптимальной работы рекомендуется использовать посуду с ферромагнитной основой, так как это влияет на
индукционное взаимодействие.
Интеграция с Wi-Fi:Позволяет управлять плитой удаленно, что удобно при планировании кулинарных процессов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Neff D65IHM1S0 потребляет до 6500 Вт при одновременной работе всех зон, что требует соответствующего учета при проектировании
электроснабжения. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегрузке или сбоях, что повышает уровень безопасности.
Также предусмотрен механизм блокировки плиты при неправильной установке или отсутствии посуды на зоне нагрева.

Уровень шума устройства составляет 52 дБ, что соответствует стандартам тихой работы бытовой техники. Для подключения требуется трехфазная
сеть, поэтому важно учитывать мощность электропроводки и наличие стабильного питания. Плита не требует сложного обслуживания, но
рекомендуется периодически проверять состояние поверхности и чистить устройство согласно инструкциям производителя.

Все функции и параметры работы плиты описаны в официальной документации Neff. Для безопасной эксплуатации рекомендуется придерживаться
рекомендаций по установке и использованию, избегать использования несовместимой посуды и следить за чистотой поверхности.
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