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Коммерческое предложение

№ 91 от 04-09-2026

Вытяжка Neff D55ML66N1

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель

БСХ Бош унд Сименс
Хаусгерете ГмбХ,
81739 Мюнхен, Карл-
Вери Штрассе 34,
Германия

Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Neff D55ML66N1 имеет габариты 850 мм (длина), 595 мм (глубина), 815 мм (высота). Вес устройства составляет 55 кг, что указывает на
прочную конструкцию и использование высококачественных материалов. Внешнее покрытие белого цвета выполнено из ударопрочного пластика,
устойчивого к механическим повреждениям и влаге. Прибор рассчитан на стандартную установку в кухонную мебель, требует выделения места с
учетом его размеров. Уровень шума при работе составляет 42 дБ, что соответствует средним показателям бытовой техники и обеспечивает
комфортную эксплуатацию даже в ночное время.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система сушки с термостатом:Прибор оснащен термостатом, регулирующим температуру в камере для оптимальной сушки посуды. Это
позволяет избежать перегрева и повреждения посуды, а также сократить время сушки.
Индикация наличия воды:Встроенный датчик отслеживает уровень воды в резервуаре и сигнализирует пользователю о необходимости
его пополнения. Это повышает удобство использования и предотвращает сбой цикла мойки.
Сенсорное управление:Пользовательский интерфейс реализован на базе сенсорной панели, что обеспечивает интуитивное управление и
точное задание параметров цикла. Управление не требует физического нажатия кнопок, что упрощает очистку панели.
Встроенный фильтр:Система фильтрации оснащена встроенным фильтром, который задерживает мелкие частицы и предотвращает их
осаждение на внутренних компонентах. Регулярная очистка фильтра обязательна для поддержания эффективности работы. При
повреждении фильтра его рекомендуется заменить оригинальным запасным.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Потребляемая мощность Neff D55ML66N1 составляет 105 Вт, а реальное энергопотребление в процессе работы — 1.2 кВт·ч. Это соответствует классу
энергоэффективности A+++, что делает модель экономичной для ежедневного использования. Устройство оснащено системой защиты от перегрева
компрессора, а также автоматическим отключением при отсутствии воды. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение, а для
подключения к водопроводу — наличие подходящих соединительных кабелей. При эксплуатации важно соблюдать рекомендации производителя по
демонтажу и установке фильтра, указанные в сервисном руководстве "Filter system reliability service manual". Это минимизирует риск повреждения
внутренних компонентов и обеспечивает стабильную работу устройства.
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