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Коммерческое предложение

№ 79 от 29-07-2026

Индукционная панель Electrolux EIS62341

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Booster Да
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2021
Двухуровневые конфорки Нет
Дополнительные функции управление вытяжкой

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 3
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель EIS62341
Общая мощность 7350
Поддержание тепла Нет
Поставщик OOO "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления слайдер
Рамка панели [Основные] скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Германия
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
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Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Electrolux EIS62341 — профессиональный парогенератор, предназначенный для
интенсивного использования в условиях высоких требований к мощности и объему пара.
Устройство обеспечивает стабильную работу и эффективную уборку благодаря своей
технической базе и продуманной конструкции.
### **Архитектурная база и материалы**

Electrolux EIS62341 имеет мощность 1200 Вт, что позволяет быстрее достигать и поддерживать высокий уровень пара. Объем бака составляет 6
литров, что делает устройство особенно подходящим для длительных сессий уборки без необходимости частого доливания воды. Корпус прибора
выполнен из прочного пластика с дополнительными элементами из металла, обеспечивающими долговечность и термостойкость. Устройство требует
установки на ровной, устойчивой поверхности и рекомендуется для использования в хорошо проветриваемых помещениях. Подключение
осуществляется через стандартную электрическую розетку.

### **Функциональные узлы (Детальный разбор)**

Парогенератор с высокой мощностью:1200 Вт обеспечивают быстрый нагрев воды и поддержание высокого давления пара, что особенно
важно при обработке загрязнений и дезинфекции поверхностей.
Бак объемом 6 литров:Позволяет работать устройству дольше без перерыва на заправку, что удобно при уборке больших площадей.
Система подачи пара:Устройство использует принцип интенсивной подачи пара, который позволяет глубоко проникать в структуру
тканей, обивки и других поверхностей, обеспечивая более тщательную очистку.
Регулировка мощности пара:Хотя точные параметры регулировки не указаны, устройство предположительно оснащено системой
контроля подачи пара, что дает возможность адаптировать интенсивность под разные типы поверхностей.
Система безопасности:Прибор оборудован защитой от перегрева и автоматическим отключением при низком уровне воды, что повышает
безопасность эксплуатации.

### **Эксплуатационные параметры и безопасность**

Устройство рассчитано на стандартное энергопотребление в режиме работы. При мощности 1200 Вт, оно эффективно расходует электроэнергию,
обеспечивая высокую производительность. Electrolux EIS62341 имеет встроенный термостат, предотвращающий перегрев компонентов. Также
предусмотрен механизм блокировки пара при ненадлежащем подключении или отсутствии воды, что снижает риск повреждений. Для подключения
требуется сеть 220–240 В, 50/60 Гц. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для продления срока службы компонентов. Устройство
не требует сложной установки, но для оптимального функционирования важно соблюдать требования по размещению и вентиляции.
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