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Коммерческое предложение

№ 74 от 30-07-2026

Вытяжка Weissgauff Aura 850BL

493.73р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2203
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Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 2

Высота 23,9
Гарантия 1 год
Модель Aura850BL
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Китай
Управление Сенсорное
Ширина 59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff Aura 850BL представляет собой компактный и мощный электрический двигатель, рассчитанный на стабильную работу в условиях высокой
нагрузки. Мотор имеет мощность 850 Вт, что обеспечивает его способность справляться с задачами, требующими значительного энергопотенциала.
Конструкция устройства выполнена из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к вибрациям. Покрытие
корпуса обладает защитными свойствами, предотвращающими накопление пыли и грязи. Устройство требует крепления к основной системе
согласно инструкциям производителя, что гарантирует безопасную и эффективную эксплуатацию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электродвигатель 850 Вт:Обеспечивает стабильную и мощную работу. Используется для приведения в действие систем, требующих
высокой производительности. Работает на постоянном токе, с возможностью регулирования скорости.
Фильтрационный узел:Устройство оснащено фильтром, тип которого указан в заголовке сервисного руководства. Фильтр предназначен
для очистки рабочей среды от примесей, что повышает эффективность и срок службы компонентов.
Система охлаждения:Конструкция двигателя предусматривает эффективное охлаждение внутренних компонентов. Это достигается за
счет вентиляционных отверстий и термостойких материалов, предотвращающих перегрев при длительной нагрузке.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство Weissgauff Aura 850BL рассчитано на эксплуатацию в стандартных условиях. Электродвигатель потребляет энергию в соответствии с
заявленной мощностью, однако точные значения энергопотребления в реальных условиях не указаны. В конструкции предусмотрены меры
безопасности, включая защиту от перегрузок и автоматическое отключение при критических температурах. Устройство также имеет систему
блокировки для предотвращения случайного включения. Подключение к электросети осуществляется по стандартной схеме, с соблюдением
требований к заземлению и изоляции проводов.
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