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Коммерческое предложение

№ 82 от 31-07-2026

Вытяжка Falmec Green Tech GRUPPO INCASSO 70 inox (800)

2108.33р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2215
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 1 год
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 70

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Falmec Green Tech GRUPPO INCASSO 70 inox (800) представляет собой встраиваемую кухонную вытяжку, предназначенную для интеграции в кухонную
мебель. Конструкция выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей стойкость к коррозии и механическим повреждениям. Устройство
рассчитано на стандартное монтажное пространство, совместимое с большинством кухонных гарнитуров. Уровень шума, измеренный в реальных
условиях, составляет 62 дБ, что делает его относительно тихим по сравнению с аналогами. Рекомендуется устанавливать вытяжку в соответствии с
техническими требованиями производителя для обеспечения стабильной работы и долговечности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система фильтрации:Вытяжка оснащена фильтрами, которые улавливают жировые частицы и частицы запаха. Рекомендации экспертов
указывают на необходимость регулярной очистки фильтров для поддержания эффективности работы и предотвращения перегрева.
Моторная система:Используется двигатель, обеспечивающий эффективную работу вытяжки. При сбоях в работе мотора возможны коды
ошибок E01 и E02, требующие проверки герметичности соединений и уровня воды в резервуаре.
Система контроля и безопасности:Вытяжка включает в себя датчики и системы контроля, которые обеспечивают безопасную
эксплуатацию. При неисправности датчика может потребоваться диагностика и замена.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Вытяжка Falmec Green Tech GRUPPO INCASSO 70 inox (800) рассчитана на длительный срок службы — до 10 лет при регулярном техническом
обслуживании. Для предотвращения поломок рекомендуется использовать оригинальные запчасти, так как использование несовместимых
компонентов может привести к сбоям в работе. Эксплуатация устройства требует проверки герметичности соединений и стабильности подключения
к электросети. При возникновении перегрева или протечки воды необходимо немедленно прекратить использование и провести диагностику.
Энергопотребление в реальном режиме не указано, но рекомендуется учитывать стандартные параметры для подобных моделей при планировании
нагрузки на электросеть.
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