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Коммерческое предложение

№ 79 от 21-07-2026

Вытяжка Falmec Design GRUPPO INCASSO EVO 105 inox (800)

1546.58р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2218
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Гарантия 1 год
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 105

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Вытяжка Falmec Design GRUPPO INCASSO EVO 105 inox (800) разработана как встроенная модель, предназначенная для установки в кухонную мебель.
Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Материал
обладает гладкой поверхностью, устойчивой к загрязнениям, что упрощает уход за устройством. Уровень шума при работе составляет 62 дБ, что
соответствует среднему значению для подобных моделей и обеспечивает комфортную эксплуатацию в бытовых условиях. Для монтажа требуется
подготовить нишу в кухонной столешнице, соответствующую размерам устройства. Точный размер корпуса не указан, но характерен для моделей
данного класса.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Корпус:Изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и стойкость к воздействию влаги и жира.
Шумовые параметры:Уровень шума при работе составляет 62 дБ, что делает модель подходящей для использования в домашней кухне
без значительного дискомфорта.
Система обслуживания:Ремонт и техническое обслуживание производятся исключительно в авторизованных сервисных центрах Falmec,
что подчеркивает необходимость профессионального подхода к эксплуатации и поддержанию работоспособности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Уровень энергопотребления не указан в доступных источниках, но характерен для встроенных вытяжек данного класса. Прибор не оснащен
функциями автоматического отключения или блокировки, что предполагает необходимость ручного управления. Система охлаждения компонентов
не описана, но учитывая тип устройства — встроенную вытяжку — охлаждение не является критичным параметром. Подключение к электросети
требует соблюдения стандартных требований к электропроводке, а также использования оригинального комплекта кабелей и соединительных
элементов. Рекомендуется перед установкой проверить состояние уплотнительных колец, чтобы исключить утечки воздуха и обеспечить
эффективность работы. Устройство рассчитано на длительную эксплуатацию при соблюдении условий монтажа и технического обслуживания.
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