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Коммерческое предложение

№ 82 от 21-10-2026

Вытяжка Falmec Design GRUPPO INCASSO EVO 70 inox (800)

1441.50р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2223
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 1 год
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 77.6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Falmec Design GRUPPO INCASSO EVO 70 inox (800) — это встроенный вытяжной кухонный прибор, выполненный из нержавеющей стали, что
обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство предназначено для интеграции в кухонную мебель, что требует точного
соблюдения размеров и предварительной подготовки ниши. Модель подходит для современных интерьеров и отличается строгим, минималистичным
дизайном. Мощность устройства составляет 2026 Вт, что обеспечивает эффективную работу прибора при высоких нагрузках. Монтаж рекомендуется
выполнять с учетом требований к вентиляции и подключению к электрической системе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Вытяжная система:Обладает извлекающей способностью 2026 м³/ч, что позволяет эффективно удалять пары и запахи при интенсивной
готовке. Это значение достигается благодаря оптимизированной аэродинамике и мощности вентилятора.
Материалы корпуса:Нержавеющая сталь обеспечивает высокую устойчивость к загрязнениям и механическим повреждениям.
Поверхность легко очищается и не требует применения агрессивных химических средств.
Современный дизайн:Устройство спроектировано для встраивания в кухонную планировку, что позволяет создать целостный и эстетичный
вид. Отсутствие лишних элементов и прямые линии делают его подходящим для минималистичных интерьеров.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью — 2026 Вт. Это значение указывает на интенсивность работы
вентилятора и нагревательных компонентов. Для безопасной эксплуатации прибор оснащен системой автоматического отключения, которая
срабатывает при перегреве или обнаружении нештатной ситуации. Также предусмотрена защитная блокировка, предотвращающая доступ к
движущимся частям во время работы. Для подключения к электросети требуется соблюдение стандартных требований к мощности и заземлению.
Охлаждение компонентов обеспечивается за счет внутренней вентиляции и материалов корпуса, что способствует стабильной работе устройства в
течение длительного времени.
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