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Коммерческое предложение

№ 64 от 30-07-2026

Вытяжка Falmec Design LUCE 90 inox vetro nero (800)

3474.17р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2224
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 1 год
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Италия
Управление Cенсорное
Ширина 90

Описание товара

Falmec Design LUCE 90 inox vetro nero (800) — профессиональная вытяжка, разработанная
для установки над кухонной плитой. Модель имеет интегрированную конструкцию,
выполненную из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и
стабильную работу в условиях высокой влажности и термических нагрузок.
### **Архитектурная база и материалы**

Модель LUCE 90 inox vetro nero (800) представляет собой вытяжную систему с шириной 90 см, предназначенную для интеграции в кухонную мебель.
Внешний корпус изготовлен из нержавеющей стали и закаленного стекла, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим
повреждениям. Стеклянные элементы окрашены в черный цвет, что позволяет вписать устройство в современный интерьер. Для монтажа требуется
выделенное место над плитой, а также предварительная подготовка отверстий для воздуховода. Устройство рассчитано на установку в помещениях
с нормальными эксплуатационными условиями.

### **Функциональные узлы (Детальный разбор)**

Корпус:Изготовлен из нержавеющей стали и закаленного стекла, обеспечивающих прочность и гигиеничность.
Фильтрационная система:В комплекте предусмотрены алюминиевые жироулавливающие фильтры, которые физически задерживают
частицы жира и масла, предотвращая их попадание в воздуховод. Фильтры легко извлекаются и моются.
Освещение:Встроенные светодиодные лампы обеспечивают равномерное освещение зоны готовки, что упрощает контроль за процессом.
Светодиоды отличаются долговечностью и стабильным световым потоком.
Контрольная панель:Устройство оснащено электронной панелью управления с регулировкой скорости отсоса и режимом рекуперации
тепла. Режим рекуперации позволяет частично сохранять тепло, уменьшая теплопотери в помещении.
Механическая система вентиляции:Используется компрессор, обеспечивающий эффективный отвод воздуха. Точные параметры
мощности и производительности доступны на сайте производителя.

### **Эксплуатационные параметры и безопасность**

Устройство соответствует стандартам безопасности, включая защиту от перегрева и автоматическое отключение при превышении допустимых
температур. Электронная система управления блокирует функции при обнаружении нештатных ситуаций, таких как перегрузка или повреждение
цепей. Подключение осуществляется через стандартную электрическую сеть, и рекомендуется использовать отдельную линию с заземлением.
Точные значения энергопотребления и мощности не указаны, но доступны в сервисных мануалах производителя. Рекомендуется уточнить параметры
подключения и мощности при установке, чтобы обеспечить стабильную работу вытяжки и соответствующую нагрузку на электросеть.
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