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Коммерческое предложение

№ 61 от 20-10-2026

Вытяжка Falmec Silence GRUPPO INCASSO NRS 50 inox (800)

4238.90р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2235
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Гарантия 1 год
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 50

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Falmec Silence GRUPPO INCASSO NRS 50 inox (800) — встроенная система вентиляции, выполненная из нержавеющей стали. Конструкция рассчитана
на установку в потолок или стену, обеспечивая минимальную заметность в интерьере. Материал корпуса устойчив к коррозии и легко очищается от
загрязнений. Устройство имеет компактные габариты, что позволяет адаптировать его к различным типам помещений. Для монтажа требуется
точное соблюдение инструкций по техническому обслуживанию и эксплуатации, указанных в руководстве, чтобы обеспечить герметичность
соединений и предотвратить утечки воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Вытяжная система:Обеспечивает производительность 800 м³/ч, что делает ее подходящей для помещений со средним объемом
воздухообмена.
Уровень шума:Работает на уровне 48 дБ, что соответствует стандартам тихой вентиляции и не нарушает комфорт в доме.
Компоновка и интеграция:Устройство предназначено для встраивания, что требует точного соответствия размеров монтажного
отверстия. В конструкции предусмотрены элементы для соединения с воздуховодом и фланцем.

Эксплуатационные параметры и безопасность
При максимальной нагрузке устройство потребляет 1.2 кВт·ч электроэнергии, что делает его энергоэффективным по сравнению с аналогами.
Например, модель Bosch DCM 651 потребляет 1.5 кВт·ч, то есть Falmec NRS 50 inox (800) работает на 20% эффективнее. Устройство оснащено
системой автоматического отключения при перегрузке, что повышает безопасность эксплуатации. Также предусмотрена защитная блокировка,
предотвращающая случайное включение. Для подключения к электросети требуется соблюдение стандартных параметров напряжения и
заземления, указанных в техническом руководстве. Система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу даже при длительной
нагрузке.
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