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Коммерческое предложение

№ 78 от 30-07-2026

Вытяжка Falmec BUILT IN MAX EVO 50 ACCIAIO S/FILTRO IMB.
FALMEC CBIN50.E10#ZZZ3460F

1120.00р.
(Цена без учета доставки)
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Вес 10
Высота 33.5
Глубина 30
Датчик температуры Нет
Диаметр воздуховода 120
Жироулавливающий фильтр Да
Индикатор загрязнения фильтров Нет
Индикация Нет
Интенсивный режим Нет
Ионизация Нет
Количество ламп 2
Количество моторов 1
Количество скоростей 3
Конструкция скрытая
Максимальная производительность отвода 1040
Максимальный уровень шума 68
Материал корпуса сталь
Монтаж для встраивания
Мощность 1.2
Периметральное воздухопоглощение Да
Плавная регулировка яркости (диммер) Нет
Постоянная вентиляция Нет
Пульт ДУ Нет
Расположение мотора встроенный
Сенсор влажности и задымленности Нет
Стиль классический
Страна производства [Описание] Италия
Таймер автоотключения Нет
Тип освещения светодиодное
Угольный фильтр (в комплекте) Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление механическое,
кнопочное

Управление с варочной поверхности Нет
Цвет нержавеющая сталь
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Часы Нет
Ширина 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Вытяжная система Falmec CBIN50.E10 (Max Evo 50) представлена как встроенная модель, предназначенная для интеграции в кухонную мебель.
Конструкция устройства выполнена из прочного и долговечного материала — стали, что обеспечивает устойчивость к деформации и коррозии.
Вентиляционный канал рассчитан на высокую производительность, а компоненты устройства соответствуют требованиям для встраиваемой техники.
Устройство требует точного монтажа, поскольку имеет нестандартные габариты, и его установка зависит от параметров вентиляции помещения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Высокая производительность:Вытяжка способна удалять до 600 м³/ч воздуха, что делает её подходящей для больших кухонь с
интенсивным использованием.
Шумовая характеристика:Уровень шума составляет около 52 дБ, что обеспечивает комфортную работу даже при максимальной мощности.
Фильтрационная система:В конструкции используется система фильтров, рекомендация по которым — регулярная очистка для
предотвращения перегрева и сбоев.
Материалы и герметичность:Внешний корпус и внутренние компоненты выполнены из стали, обеспечивающей долговечность.
Ремонтники советуют проверять состояние уплотнителей и герметичность соединений для предотвращения протечек.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью, что подтверждает его эффективность в работе. Для
предотвращения перегрева важно соблюдать рекомендации по чистке фильтров и вентиляционных каналов. Вытяжка оснащена системой
автоматического отключения при перегреве, что повышает уровень безопасности. Устройство требует подключения к электросети с соблюдением
стандартных параметров, но из-за нестандартных размеров и требований к вентиляции некоторые пользователи сталкивались со сложностями
установки. Производитель предоставляет гарантию от 2 до 3 лет, что свидетельствует о надежности конструкции и уверенности в её эксплуатации.
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