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Коммерческое предложение

№ 89 от 30-07-2026

Вытяжка Falmec E.ion GRUPPO INCASSO 50 (450)

4584.90р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Италия

Управление Cенсорное + Leaf
Sensor

Ширина 50

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Falmec E.ion GRUPPO INCASSO 50 (450) — встраиваемая система вентиляции, рассчитанная на установку в кухонные шкафы или подвесные
конструкции. Устройство имеет ширину 50 см, что делает его подходящим для стандартных кухонных модулей. Конструкция выполнена из
материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к коррозии, характерную для влажных и жирных сред. Хотя конкретный состав фильтра
не указан, устройство рассчитано на частую очистку, что предполагает использование легко моющихся или сменных компонентов. Установка требует
точного соблюдения размеров ниши и доступа к электрической сети, что важно для обеспечения эффективной работы системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Ионизация воздуха:устройство оснащено системой ионизации, которая воздействует на молекулярный уровень загрязнений, уменьшая
запахи и количество частиц в воздухе. Это позволяет улучшить качество воздуха в помещении без дополнительных фильтров.
Объем воздушного потока:максимальная производительность составляет 450 м³/ч, что обеспечивает быстрое удаление паров и жира при
приготовлении пищи. Такой объем потока позволяет эффективно обслуживать кухни с высокой интенсивностью использования.
Встраиваемый форм-фактор:конструкция предназначена для монтажа в нишу, что обеспечивает эстетическую интеграцию с интерьером
кухни и оптимальное использование пространства.
Система фильтрации:хотя конкретные материалы фильтров не указаны, рекомендации по обслуживанию подразумевают, что фильтры
требуют регулярной очистки для поддержания производительности. Это указывает на наличие механической системы фильтрации, которая
улавливает частицы и жир.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет электрическую энергию для работы вентилятора и ионизатора. Хотя точные данные о потребляемой мощности отсутствуют,
система рассчитана на длительную работу без перегрева компонентов. Встроенные защитные механизмы включают возможность проверки
состояния фильтров и наличие препятствий в воздуховоде, что снижает риск перегрузки и сбоев. При возникновении аппаратных сбоев
рекомендуется проверить подключение к электросети и состояние фильтров. Устройство также требует периодического технического
обслуживания: очистки фильтров и проверки вентилятора. Это обеспечивает стабильную работу и безопасность эксплуатации в условиях высокой
нагрузки.
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