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Коммерческое предложение

№ 63 от 21-10-2026

Вытяжка Falmec E.ion GRUPPO INCASSO 70 (450)

4798.80р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Италия

Управление Cенсорное + Leaf
Sensor

Ширина 70

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Falmec E.ion GRUPPO INCASSO 70 (450) представляет собой встроенную вытяжку, предназначенную для монтажа в кухонную мебель. Устройство
имеет ширину 70 см, что делает его подходящим для стандартных кухонных поверхностей. При работе в рециркуляционном режиме вытяжка
обеспечивает мощность всасывания 850 м³/ч, что позволяет эффективно удалять загрязненный воздух без необходимости подключения к
вентиляционной системе. Уровень шума в этом режиме составляет 67 дБ, что соответствует средним показателям для подобных устройств. Однако,
при использовании в режиме отвода воздуха мощность снижается до 450 м³/ч, а шумоподавление достигает 57 дБ. Это говорит о том, что при
правильной установке и подключении к вентиляции, вытяжка работает тише и с меньшей производительностью, что может быть предпочтительнее
для домов с ограниченной инфраструктурой.

Корпус вытяжки выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влаге и жирным испарениям.
Алюминиевый жироулавливающий фильтр легко демонтируется и поддается очистке, что упрощает эксплуатацию. Для монтажа требуется вырез в
кухонной мебели, соответствующий габаритам устройства. Рекомендуется использовать герметичные соединения и учитывать требования к
вентиляционным отверстиям, чтобы избежать утечек воздуха и обеспечить стабильную работу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система всасывания:Вытяжка оснащена компрессором, обеспечивающим поток воздуха до 850 м³/ч в рециркуляционном режиме. При
отводе воздуха через вентиляцию мощность снижается до 450 м³/ч, что связано с изменением конструкции воздушного потока и
уменьшением сопротивления системы.
Акустическая оптимизация:Уровень шума в режиме рециркуляции — 67 дБ, а при отводе — 57 дБ. Это достигается за счет использования
аэродинамически оптимизированных лопастей и системы вентиляции, снижающей турбулентность потока.
Фильтрационный модуль:Алюминиевый жироулавливающий фильтр обеспечивает эффективное отделение частиц жира от воздушного
потока. Его конструкция позволяет повторно использовать фильтр после очистки, что снижает эксплуатационные расходы.
Управление и безопасность:Устройство не имеет сложных дополнительных функций, таких как таймер или автоматический режим, что
делает его более простым в управлении и обслуживании. Однако отсутствие таких функций не влияет на его основную задачу — очистку
воздуха на кухне.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Вытяжка рассчитана на стандартное подключение к электросети 220 В. При работе в рециркуляционном режиме она потребляет больше энергии,
чем при отводе воздуха, что связано с увеличенной нагрузкой на двигатель. Рекомендуется использовать отдельный кабель и автоматический
выключатель для предотвращения перегрузок.

Встроенный компрессор оснащен системой термозащиты, которая отключает устройство при перегреве. Это повышает безопасность эксплуатации и
продлевает срок службы компонентов. Также предусмотрен механизм механической блокировки, предотвращающий случайное открытие крышки
при работающем двигателе.

Для охлаждения компонентов используется пассивная система, обеспечивающая равномерное распределение тепла. Это позволяет избежать
перегрева даже при длительной нагрузке. При установке важно обеспечить доступ к фильтру и компрессору для регулярного технического
обслуживания и замены расходных материалов.
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