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Высота 5.1
Гарантия 1 год
Глубина 52.7
Модель PXY875KW1E
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 81.6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PXY875KW1E — встраиваемая независимая индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики, обеспечивающей прочность и
термостойкость. Устройство имеет общую мощность 7000 Вт и максимальную суммарную мощность 7700 Вт, что позволяет одновременно
использовать несколько зон нагрева на высоких мощностях. Каждая зона поддерживает мощность до 2200 Вт, что делает модель подходящей для
интенсивного кулинарного процесса. Для питания требуется трехфазное подключение (400 В, 50/60 Гц), что обеспечивает стабильное и эффективное
энергопотребление. Габариты устройства составляют 845 x 523 x 52 мм, что соответствует стандартным нишам для встраивания. Важно соблюдать
рекомендации по вентиляции: зазор 5 см сзади и 1 см сбоку для предотвращения перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система индукции:Устройство использует принцип электромагнитной индукции, где переменный ток, проходя через катушку, создает
магнитное поле, индуцирующее ток в посуде с ферромагнитным дном. Это обеспечивает быстрый и эффективный нагрев без потери тепла в
окружающую среду.
Сенсорное управление:Устройство оснащено сенсорной панелью, что позволяет точно регулировать мощность каждой зоны нагрева.
Сенсоры обеспечивают высокую точность и удобство в использовании.
Автоматическое распознавание посуды:Варочная панель автоматически определяет наличие посуды на зоне нагрева, что
предотвращает ненужный нагрев и повышает безопасность эксплуатации.
Датчики температуры и термостат:В конструкции встроены датчики температуры и термостат, которые контролируют нагрев и
предотвращают перегрев компонентов. Это обеспечивает стабильную работу устройства и продлевает срок его службы.
Трехфазное подключение:Для питания требуется трехфазная сеть (L1, L2, L3) с нулевым проводом (N), что позволяет равномерно
распределить нагрузку и избежать перегрузки отдельной фазы. Рекомендуется использовать отдельный автоматический выключатель на
32 А.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Энергопотребление:Устройство рассчитано на работу с номинальным током 32 А. Общая мощность составляет 7000 Вт, а максимальная
суммарная — 7700 Вт. Это позволяет использовать устройство с высокой эффективностью, но требует соответствующей мощности
электросети.
Системы защиты:В конструкции предусмотрены защитные устройства, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку
при отсутствии посуды. Это снижает риск возгорания и травм.
Охлаждение компонентов:Варочная панель оснащена внутренними системами охлаждения, включая вентиляцию и термозащитные
элементы, которые обеспечивают стабильную работу даже при длительной нагрузке. Рекомендуется соблюдать минимальные зазоры для
вентиляции, чтобы предотвратить перегрев.
Требования к подключению:Для безопасного подключения требуется трехфазная сеть (400 В, 50 Гц) и отдельный автоматический
выключатель на 32 А. Перед выполнением работ с электропроводкой необходимо отключить устройство от питания и проверить отсутствие
напряжения.
Использование оригинальных запчастей:При ремонте рекомендуется использовать оригинальные компоненты, такие как главная плата,
трансформатор и конденсатор, чтобы обеспечить совместимость и надежность работы устройства.
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